
INCINERADORS

Raó flux volumètric (Qwi [scfm]) 4124 Tfi 1600
Temperatura (Twi [ºF]) 100 Twi 100
Contingut en O2 (Balanç:% vol.) 20,898 Two 1150
Continguts inerts Negligible Tfo 550
Contingut particulat Negligible
Valor calorífic
Contingut en humitat Negligible
Eficiència de control desitjada (EC % 0.98 0,98

Recuperació energia desitjada (RE % 0.7 0,7 Densitat aire (ρwo=ρwi [lb/scf]) 0,0739
Butildiglicol (B): 12,07 Qwo =Qwi 4124
Dietilenglicol (D): 18,91 Δhcaf [Btu/lb] 21502
Isopropanol (ISO): 28,17 ρaf [lb/ft3] 0,0408
Trietanol (Triet): 0,566 Taf =Tref [ºF] 77

Tfi [ºF] 1600
Eficiència destrucció COV ( % 0.98 0,98 Two [ºF] 1150
Temperatura reactor (Tfi [ºF]) 1600 Δhcwo [Btu/lb]) 56,6
Temps residència gas residual al reactor (seg 2

% LEL mix 0,33
Calor combusitó volumètric gas residual (Δhcwo [Btu/scf]) 56,6
volum cambra combustió= temps residència gas* Raó flux 8248

Two (ºK) = RE %*(Tfi‐Twi)+Twi 1150 Tª sortida catalitzador 700‐900 ºF
Tfo (ºK) = ‐(Two‐Twi)+Tfi 550 Tª max catalitzador 1200 ºF

Tª entrada catalitzador
combustible aux.

Flux volumètric incinerador (Qfi [scfm]) =Qwo+Qa+Qaf 4158 Tfi 900
Twi 100
Two 660
Tfo 340

Two (ºF) = RE %*(Tfi‐Twi)+Twi 660
Tfo (ºF) = ‐(Two‐Twi)+Tfi 340

Flux volumètric incinerador (Qfi [scfm]) =Qwo+Qa+Qaf 4132 Densitat aire (ρwo=ρwi [lb/scf]) 0,0739
Tri (ºF)= 693 Qwo =Qwi 4124

Δhcaf [Btu/lb] 21502
ρaf [lb/ft3] 0,0408
Taf =Tref [ºF] 77
Tfi [ºF] 900
Two [ºF] 660
Δhcwo [Btu/lb]) 56,6

Especificacions de disseny Tèrmics Recuperatius

Temperatures

Requeriments 
del 

combustible 
auxiliar (Qaf)

Capacitat calorífica aire (cpmaire 
[Btu/lbºF])

0,255

Composició química dels combustibles (Xi [ppmv])

Fórmules oxid. Tèrmica Catalítics

Restriccions 
addicionalsQaf [scfm] = [ρwi∙Qwi[Cpmaire(1,1Tfi‐Two‐o,1Tref)‐

(Δhcwo)]]/[Δhcaf‐1,1Cpmaire(Tfi‐Tref)/ρaf ] 34

Temperatures

Fórmules oxid. Catalítica

0,248
Qaf [scfm] = [ρwi∙Qwi[Cpmaire(1,1Tfi‐Two‐o,1Tref)‐
(Δhcwo)]]/[Δhcaf‐1,1Cpmaire(Tfi‐Tref)/ρaf ] 8

Requeriments 
del 

combustible 
auxiliar (Qaf)

Capacitat calorífica aire (cpmaire 
[Btu/lbºF])


