
Efecte primari B*C*D A*C*D A*B*D C*D D*B A*D D
Efecte bàsic A B C A*B A*C B*C A*B*C

Caixera Estratègia Diàmetre Recobriment Velocitat tall rug/temps
1 1 1 1 2 2 2 1 118,078
2 1 1 2 2 1 1 2 76,003
3 1 2 1 1 2 1 2 21,577
4 1 2 2 1 1 2 1 54,849
5 2 1 1 1 1 2 2 21,067
6 2 1 2 1 2 1 1 21,543
7 2 2 1 2 1 1 1 20,934
8 2 2 2 2 2 2 2 12,572

Mitjana 2 19,029 27,483 41,242 56,897 43,442 51,641 32,805
Mitjana 1 67,627 59,173 45,414 29,759 43,213 35,014 53,851
Efecte r/t -48,598 -31,690 -4,172 27,138 0,229 16,627 -21,046

Intersecció dels factors
a1b1 194,08 c1d1 139,01
a2b1 42,61 c2d1 76,39
a1b2 76,43 c1d2 42,64
a2b2 33,51 c2d2 88,57

a1d1 172,93 b1c1 139,14
a2d1 42,48 b2c1 42,51
a1d2 97,58 b1c2 97,55
a2d2 33,64 b2c2 67,42

Relació rugositat/temps en caixera quadrada
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