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PLACA EPS

Poliestireno expandido con gran capacidad aislante y alta estabilidad dimensional.

= PROPIEDADES

Excelente capacidad de aislamiento térmico frente al calor y al frio, con alta
estabilidad dimensional, ademds de ser un material higroscépico a la vez que
transpirable.

m USOS

En construccion se utiliza como material aislante para los edificios ya sea por el
exterior, por el interior como en la cdmara intermedia de las hojas de fachada.
En el sistema RHONATHERM se utiliza como material de aislamiento colocado y
adherido al exterior de la fachada.

H DATOS TECNICOS

DESCRIPCION NORMA UNE EN 13163 CODIGO DESIGNACION
Reaccion al fuego La misma Euroclase E
Resistencia Térmica 0,037 A37
Espesor :) EPS-EN 13163 T2
Longitud £l EPS-EN 13163 L2
Anchura & EPS-EN 13163 W2
Perpendicularidad 2 EPS-EN 13163 52
Planeidad 3 EPS-EN 13163 P4
Estab. dimensional DS (70,-)1 EPS-EN 13163 DS
humedad especifica DS (70.90)1 (70.-)1y DS (70.90)1
Estab. dimensional +2

cond. laboratorio DS(N)2 EPS-EN 13163 DS(N)2
Absorcion de agua 0,08 Kg/m? <05 Kg/m?
inmersion parcial ' -
Permeabilidad al 160 EPS-EN 13163 MUGO
vapor de agua

Resistencia a la

Leeall) TR150 EPS-EN 13163 TR150
perpendicular a las

caras

Resistencia al > 0,02 Njmim > 0,02 Njmm?
cizallamiento ' '

ke 1,00 N/mm? >1.00 N/mm?
cizallamiento

Absorcion de agua <5,0 Kg/m? EPS-EN 13163 WL(T)5
inmersion total

Resistencia a la

congelacion - <10% <10%
descongelacion

Resistencia a la EPS-EN 13163
compresion al 10% CS(10)60 CS(10)60
Resistencia a la

flexion BS150 EPS-EN 13163 BS150

= CODIGO DE DESIGNACION
EPS-EN 13163 - L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(70,-)1, DS(70,90)1 -
DS(N)2-MU60 - TR150 - CS(10)60 - BS150 - WL(T)5

= HOMOLOGACION
La placa estd certificada por AENOR con nimero de certificacion 020/002929
segun la norma UNE-EN 13163.

= ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al maximo la produccion
de residuos. Analizar posibles métodos de revalorizacion o reciclado. No tirar en
desagies o en el medio ambiente. Eliminese en un punto autorizado de recogida
de residuos.

= SEGURIDAD
Preservar en su envase original y resguardarlo de las temperaturas extremas, de la
exposicion directa al sol y de las heladas.

Z

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS
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La informacidn de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro conocimiento y control. EI producto no debe utilizarse
para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instruccion por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.




