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Quemadores de gas

TECNO 70-G, 100-G y 130-G   (2 etapas progresivas)
TECNO 70-GM, 100-GM, 130-GM y 190-GM  (Modulante)
Quemadores de dos etapas progresivas adecuados para quemar Gas Natural, 
fácilmente adaptable a Gas Propano mediante kit de transformación.

Características principales
- Versioneas  con funcionamiento de dos etapas 

progresivas (G) y versiones que permiten 
funcionamiento modulante (GM) con kit de 
modulación.

- Adecuados para para funcionar con cámaras 
de combustión a sobrepresión y depresión.

- Funcionamiento automático.
- Barrido automático de la cámara de 

combustión.
- Control de presión del aire comburente 

mediante presostato regulable.
- Dispositivo contra fallo de llama mediante su 

detección por medio de sonda de ionización.
- Cuadro eléctrico incorporado.
- Dispone de un panel de control con led 

visualizador del funcionamiento del quemador.
- Cumple la norma europea EN 267 relativas a 

emisiones contaminantes.

- Protección eléctrica IP 44.
- Regulación del aire mediante sistema servo-

motor que permite realizar el prebarrido con el 
aire abierto y cerrarlo durante la fase de paro.

- Dotados de fi jación con guías deslizantes, que 
permiten alcanzar el cabezal de combustión 
sin desmontar el quemador de la caldera.

- Dos interruptores para 1ª y 2ª etapa que 
permiten forzar su funcionamiento en 1ª y 2ª 
llama  y facilitan su ajuste.

- Las versiones GM con kit de modulación 
regulan la potencia de forma automática en 
todo el campo de trabajo del quemador.

Forma de suministro
Junto con el quemador se suministra:
- 1 Brida conexión rampa de gas.

- 1 Junta brida.
- 4  Tornillos M10 x 35 fi jación brida.
- 1 Junta aislante.
- 4 Tornillos M 12 x 35 fi jación del quemador a 

la caldera.

Suministro opcional
Pueden suministrarse los siguientes
accesorios:
- Rampa de gas compuesta por: fi ltro, regulador 

de presión, presostato mínima de gas, 
electrovalvulas de regulación y seguridad.

- Equipo de control de estanquidad, electrónico.
- Kit de modulación, formado por regulador de 

potencia y sonda de temperatura para caldera 
(para versiones GM)

Dimensiones y Características Técnicas

PLACA 
CALDERA

B

C E

55
5

134

G

22
1

A

43
0

L
I

H

F

N

D

M



131

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Quemadores de gas

(1) = Combustible G.N. de P.C.I.= 9.300 kcal/m³

(2) = Bajo demanda, puede suministrarse con cabezal alargado.

(3) = Bajo demanda, puede suministrarse con tensión de alimentación trifásica a 230 V - 50 Hz

Curvas de potencia presión

Presión mínima de gas necesaria en el cabezal de 
quemador para obtener su potencia máxima sin 
considerar sobrepresión en la caldera (mbar):

(4) = Para funcionamiento con Gas Propano se deberá acoplar       
el kit de transformación correspondiente.
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Potencia del quemador
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G-07ONCET 291 / 564 ÷ 418 561 / 004 ÷ 007

N,V004/032 zH05- %01+
%51-

8,4 / 8,2 1 odaroprocnI 85
MG-07ONCET 531 / 564 ÷ 418 611 / 004 ÷ 007 8,4 / 8,2 1 odaroprocnI 07
G-001ONCET 232 / 896 ÷ 361.1 002 / 006 ÷ 000.1 9,5 / 4,3 1 odaroprocnI 16

MG-001ONCET 051 / 896 ÷ 361.1 921 / 006 ÷ 000.1 9,5 / 4,3 1 odaroprocnI 37
G-031ONCET 273 / 039 ÷ 215.1 023 / 008 ÷ 003.1 8,8 / 1,5 1 odaroprocnI 46

MG-031ONCET 061 / 039 ÷ 215.1 831 / 008 ÷ 003.1 8,8 / 1,5 1 odaroprocnI 67
)3(MG-091ONCET 074 / 972.1 ÷ 092.2 504 / 001.1 ÷ 969.1 zH05-V004 8,61 / 1,9 1 odaroprocnI 28
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MG-07,G-07ONCET 971 115 692 581 512 692.1-161.1 "2 048 412 583-052 21M 523-572
MG-001,G-001ONCET 971 725 213 581 512 693.1-161.1 "2 048 412 583-052 21M 523-572
MG-031,G-031ONCET 981 355 833 591 512 692.1-161.1 "2 048 412 514-082 21M 523-572

MG-091ONCET 222 186 663 032 513 486.1-822.1 08ND 658 032 035-273 61M 863-523

oledoM
saG
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saG

)4(onaporP

MG-07,G-07ONCET 3,01 2,51
MG-001,G-001ONCET 3,9 7,31
MG-031,G-031ONCET 6,8 7,21

MG-091ONCET 0,41 0,03
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Quemadores
Tabla acoplamiento de Quemadores y Calderas

(1)  =  Para presiones superiores a 360 mbar consultar.
(2)  =  Presión  a la entrada hasta 500 mbar.
(3)  =  Densidad respecto al aire.
(4)  =  Boquillas para quemadores modulantes.
(5) = Tamaño según modelo quemador (ver "Rampas de gas,  
  Tablas 1 y 2")

La tabla se ha efectuado con combustibles de las siguientes caracteristicas:

.I.C.P dadisocsiV dadisneD
oelósaG 002.01 gk/lacK E°8,1 ÷ C°02 58,0

larutaNsaG 003.9 )n(³m/lacK - 26,0 )3(

onaporPsaG 003.22 )n(³m/lacK - 06,1 )3(

aredlaC serodameuQ oelósaG sagedapmaR
litúaicnetoP

oelósaG saG

.H.P.GsalliuqoB nóiserP alliuqoB adartnealanóixenoC
saGyoelósaG olugnáy abmob )4(oznogreB atsahsenoiserparap

nóicazirevlup °54-3AopiT )1(rabm063
h/lacK Wk 2mc/gk h/gk larutaN onaporP

4-03P 000.02 3,32 L-3ONORC - 6,0 - °06 21 - -
5-03P 000.52 1,92 L-3ONORC - 57,0 - °06/°54 21 - -
6-03P 000.03 9,43 L-5ONORC - 09,0 - °06/°54 21 - -
7-03P 000.53 7,04 L-5ONORC - 1 - °54 21 - -
8-03P 000.04 5,64 L-5ONORC - 01,1 - °54 21 - -
9-03P 000.54 3,25 L-5ONORC - 52,1 - °54 21 - -

STROFNOCTG02AIAL
000.91 9,22 SR2CINORTWEN - 6,0 - °06 21 - -

STROFNOCFTG02AIAL
STROFNOCTG52AIAL

000.42 9,72
SR2CINORTWEN

- 57,0 - °06 21 - -
STROFNOCFTG52AIAL SR3CINORTWEN

STROFNOCTG03AIAL
000.82 6,23

SR3CINORTWEN
- 58,0 - °06 21 - -

STROFNOCFTG03AIAL SR4CINORTWEN
STROFNOCTG53AIAL 000.53 7,04 L-5ONORC - 1 - °06 11 - -
STROFNOCTG54AIAL 000.34 0,05 L-5ONORC - 52,1 - °06 21 - -

STROFNOCATG52AIAL
000.42 9,72

SR2CINORTWEN
- 57,0 - °06 21 - -

STROFNOCFATG52AIAL SR3CINORTWEN
STROFNOCATG03AIAL

000.82 6,23
SR3CINORTWEN

- 58,0 - °06 21 - -
STROFNOCFATG03AIAL SR4CINORTWEN

STROFNOCATG54AIAL 000.34 0,05 L-5ONORC - 52,1 - °06 21 - -
STROFNOCXTG02AIAL 000.91 9,22 XL-3ONORC - 6,0 - °08 21 - -
STROFNOCXTG52AIAL 000.42 9,72 XL-3ONORC - 57,0 - °06 21 - -
STROFNOCXTG03AIAL 000.82 6,23 XL-3ONORC - 58,0 - °06 21 - -
STROFNOCXTG53AIAL 000.53 7,04 XL-5ONORC - 00,1 - °06 11 - -
STROFNOCXTG54AIAL 000.34 0,05 XL-5ONORC - 52,1 - °06 21 - -

STROFNOCXATG52AIAL 000.42 9,72 XL-3ONORC - 57,0 - °06 21 - -
STROFNOCXATG03AIAL 000.82 6,23 XL-3ONORC - 58,0 - °06 21 - -
STROFNOCXATG54AIAL 000.34 0,05 XL-5ONORC - 52,1 - °06 21 - -

FTG/METG,TG02AIDIL 000.81 9,02 SR2/SR2CINORTWEN - 6,0 - °08 01 - -
FTG/METG,TG52AIDIL 000.52 1,92 SR3/SR2CINORTWEN - 57,0 - °06 21 - -

METG,TG53AIDIL 000.33 4,83 SR4CINORTWEN - 1 - °06 21 - -
METG,TG04AIDIL 005.14 3,84 L-5CINORT-TEDAK - 1,1 - °06 21 - -
METG,TG05AIDIL 000.05 1,85 L-01CINORT-TEDAK - 53,1 - °06 21 - -

FATG,ME/ATG02AIDIL 000.81 9,02 SR2/SR2CINORTWEN - 6,0 - °08 21 - -
FATG,ME/ATG52AIDIL 000.52 1,92 SR3/SR2CINORTWEN - 57,0 - °06 21 - -

ME/ATG04AIDIL 005.14 3,84 L-5CINORT-TEDAK - 1,1 - °06 21 - -
09FH 004.77 0,09 2L-01ONORC 2G-51ONORC 57,1 - °06 21 "4/3 "4/3

031FH 008.111 0,031 2L-51ONORC 2G-51ONORC 5,2 - °06 5-9 "4/3 "4/3
071FH 002.641 0,071 2L-02ONORC 2G-02ONORC 0,3 - °06 5-9 "4/3 "4/3
012FH 006.081 0,012 2L-52ONORC 2G-02ONORC 2x2 - °06 21 "4/3 "4/3
052FH 000.512 0,052 L-43ONCET 2G-03ONORC 5,2x2 - °06 21 "4/11 "1
092FH 004.942 0,092 L-43ONCET 2G-03ONORC 5,3x2 - °06 01 "4/11 "1

M/05,2/05,05CETB 000.34 0,05 2L-01/L-5ONORC MG-8/2G-8/G-8ONORC 52,1 - °06 21 "4/3 "4/3
M/07,2/07,07CETB 002.06 0,07 2L-01/L-01ONORC MG-8/2G-8/G-8ONORC 05,1 - °06 21 "4/3 "4/3
M/09,2/09,09CETB 004.77 0,09 2L-01/L-01ONORC MG-51/2G-51/G-51ONORC 00,2 - °06 21 "4/3 "4/3

M/021,2/021,021CETB 002.301 0,021 2L-51/L-51ONORC MG-51/2G-51/G-51ONORC 57,2 - °06 11 "4/3 "4/3
M/051,2/051,051CETB 000.921 0,051 2L-51/L-51ONORC MG-51/2G-51/G-51ONORC 05,3 - °06 12 "4/3 "4/3
M/081,2/081,081CETB 008.451 0,081 2L-02/L-02ONORC MG-02/2G-02/G-02ONORC 00,4 - °06 21 )5( "4/3

M/042,2/042CETB 004.602 0,042 2L-52ONORC MG-43ONCET/2G-03ONORC 00,5 - °06 21 )5( )5(
M/003,2/003CETB 000.852 0,003 L-43ONCET MG-43ONCET/2G-03ONORC 5,3x2 - °06 01 )5( )5(
M/004,2/004CETB 000.443 0,004 ML-05/L-44ONCET MG-44ONCET/G-44ONCET 5,4x2 - °06 11 05 "4/11 "1
M/005,2/005CETB 000.034 0,005 ML-05/L-05ONCET MG-05ONCET/G-05ONCET 0,6x2 - °06 01 06 "4/11 "1
M/006,2/006CETB 000.615 0,006 ML-07/L-07ONCET MG-07ONCET/G-07ONCET 5,6x2 - °06 21 06 "2/11 "2/11
M/057,2/057CETB 000.546 0,057 ML-07/L-07ONCET MG-07ONCET/G-07ONCET 0,8x2 - °06 21 07 "2/11 "2/11

M/05,05APC 000.05 1,85 L-01ONORC MG-8/G-8ONORC 52,1 - °06 21 "4/3 "4/3
M/07,2/07,07APC 000.07 4,18 2L-01/L-01ONORC MG-51/2G-51/G-51ONORC 57,1 - °06 21 "4/3 "4/3

M/001,2/001,001APC 000.001 3,611 2L-51/L-51ONORC MG-51/2G-51/G-51ONORC 5,2 - °06-5,2/°06 51-9/21 "4/3 "4/3
M/031,2/031,031APC 000.031 2,151 2L-02/L-02ONORC MG-51/2G-51/G-51ONORC 5,3 - °06-0,3/°06 51-9/11 "4/3 "4/3
M/061,2/061,061APC 000.061 0,681 2L-52ONORC MG-02/2G-02/G-02ONORC 2x2 - °06 21 02 "4/3 "4/3

M/002,002APC 000.002 6,232 L-43ONCET MG-43ONCET/2G-03ONORC 5,2x2 - °06 21 03 "4/11 "1
M/052,052APC 000.052 7,092 L-43ONCET MG-43ONCET/2G-03ONORC 5,3x2 - °06 01 04 "4/11 "1
M/003,003APC 000.003 8,843 L-44ONCET MG-44/G-44ONCET 4x2 - °06 11 05 "4/11 "1
M/053,053APC 000.043 0,593 )4(ML-05/L-05ONCET MG-44/G-44ONCET 5,4x2 - °06 21 05 "4/11 "1
M/004,004APC 000.004 1,564 )4(ML-05/L-05ONCET MG-05/G-05ONCET 5,5x2 - °06 11 06 "4/11 "1
M/005,005APC 000.005 4,185 )4(ML-07/L-07ONCET MG-07/G-07ONCET 5,6x2 - °06 21 06 "2/11 "2/11
M/006,006APC 000.006 7,796 )4(ML-07/L-07ONCET MG-07/G-07ONCET 5,8x2 - °06 01 07 "2/11 "2/11
M/007,007APC 000.586 0,697 )4(ML-001/L-001ONCET MG-001/G-001ONCET 9x2 - °06 21 08 "2 "2/11
M/008,008APC 000.008 2,039 )4(ML-001/L-001ONCET MG-001/G-001ONCET 5,01x2 - °06 11 09 "2 "2/11
M/009,009APC 000.009 5,640.1 )4(ML-001/L-001ONCET MG-001/G-001ONCET 21x2 - °06 11 001 "2 "2/11

M/0011,0011APC 000.001.1 0,972.1 )4(ML-031/L-031ONCET MG-031/G-031ONCET 41x2 - °06 21 031 "2 "2/11
M/0031,0031APC 000.003.1 6,195.1 )4(ML-091/L-091ONCET MG-091ONCET 71x2 - °06 21 051 )2("2/12
M/0051,0051APC 000.005.1 2,447.1 )4(ML-091/L-091ONCET MG-091ONCET 91x2 - °06 21 07 )2("2/12

M/571,571RATSIRT 000.571 302 - MG-43ONCET/2G03ONORC - - "4/11 "1
M/012,012RATSIRT 000.012 442 - MG-43ONCET/2G03ONORC - - "4/11 "1
M/542,542RATSIRT 000.542 582 - MG-44/G-44ONCET - - "4/11 "1
M/582,582RATSIRT 000.582 133 - MG-44/G-44ONCET - - "4/11 "1
M/543,543RATSIRT 000.343 993 - MG-44/G-44ONCET - - "4/11 "1
M/014,014RATSIRT 000.014 774 - MG-07/G-07ONCET - - "4/11 "1


