@)iMEDEXSA

Tension de la linea [kV]: 25

DISTANCIAS Fines de linea"S"

Oscilacion puente [m]: 0,22

Peso cadena aisladores suspension [Kg]: 13,6

INDUSTRIAS MECANICAS DE EXTREMADURA, SA. Configuracion Simplex. Longitud cadena aisladores suspensién [m]: 0,64 Peso cadena aisladores amarre [Kg]: 13,6
Distancia a masa exigida (Del) [m]: 0,27 Longitud cadena aisladores amarre [m]: 0,64 Diametro conductor [mm]: 9,5
Altura puente [m]: 0,64 Esf. viento 120 cadena aisladores suspension [Kg]: 11,65 Peso conductor [Kg/m]: 0,19
Oscilacion puente [°]: 20 Esf. viento 120 cadena aisladores amarre [Kg]: 11,65 Sobrecarga 1/2 viento 120 [Kg/m]: 0,29
Caracteristicas del armado (m) Comprobacion ahorcamiento| - comprobacién dist. entre conductores Comprobacién dist. entre conductores Comprobacién dist. a masa (m)
con alturas definitivas en el apoyo (m) en el vano (m)
NG Func Tipo Tipo | Altura util| Altura uti b(®) Max| Estado Dist. entre | Distancia Distancia | Dist. entre | Dist.exist. | Dist. entre | Dist.exist.
' conductor| conductor| "b" "h" | b (9) . fases exigida existente existente | fases exig.| fase-prot. | fases exig.| fase-prot. |Lpuent| D1 |D2sup | D2int | D2inf |D3sup | D3int
apoyo apoyo torre armado replanteo| definitivo el ey minima. | Fase-Fase | Fase-Prot | Vanoant. | Vano ant. | Vano post. | Vano post.
1 FL C-2000-24 s 17,18 19,05 | 1,2 2,21 2,33 2,21 064 | 06 | 053 | 053 | 051 | 1,26 | --
2 FL C-2000-24 s 17,18 19,05 | 1,2 2,21 2,33 2,21 064 | 06 | 053 | 053 | 051 | 1,26 | --

PROYECTO: Linea de A.T.
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