@iprflSA TABLA DE TENDIDO

INDUSTRIAS MECANICAS DE EXTREMADURA, SA Conductor de fase: LA-56

Diametro (mm): 9,5 Coef. Dilatacion (°C): 1,91E-5

Peso (Kg/m): 0,189 Mod. Elasticidad (Kg/mmz2): 8100

Seccion (mm2): 54,6 Carga Rotura (Kg): 1670

-5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C
VS e Long. Vano Desnivel de Vano Reg. |Tensién| Flecha |Tensién| Flecha |Tension| Flecha|Tensién| Flecha |Tensién | Flecha |Tensién| Flecha [Tensién | Flecha |Tensién| Flecha |Tensién | Flecha |Tensién | Flecha [Tensién | Flecha [Tensién | Flecha
(m) conductores (m) (m) (Kg.) | (m) (Kg.) | (m) (Kg.) (m) Kg) | (m) | (Kg) | (m) (Kg.) | (m) (Kg.) | (m) (Kg.) | (m) (Kg.) | (m) (Kg.) | (m) (Kg.) | (m) (Kg.) | (m)
1-2 A 250 0 250 195 7,57 192 7,7 189 7,83 186 7,97 183 8,1 180 8,22 177 8,35 174 8,48 172 8,6 170 8,72 167 8,85 165 8,97

PROYECTO: Linea de A.T.
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