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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios
EA] Menjador

E 06.02.001  Schneider Electric Industr

Persianes resta casa

Numero de pedido

MTNG6171xx

Pulsador de 1 elemento plus

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Universal 1815/1.1

Objetos Texto de Funcion Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Objeto Tecla 1 Low C--T-- 1 bit 2/2/28
Parada/Orient.lamas
1 Objeto de movimiento Tecla 1 Low C--T-- 1 bit 2/1/28
3 Objeto Tecla 2 Low C--T-- 1 bit 2/2/28
Parada/Orient.lamas
4 Objeto de movimiento Tecla 2 Low C--T-- 1 bit 2/1/28
General
Pulsadores Simple (1 elemento)
LED de funcionamiento encendido
Info teclas
Tecla1= Tecla izquierda
Tecla 2 = Tecla derecha
Tecla 1
Eleccion de la funcién Persiana
Reconocimiento pulsacién larga 6
100 ms * factor (4-250)
Control de LED de estado accionando Enc. / soltando Apag.
Direccion del movimiento Subir
Tecla 2
Eleccion de la funcién Persiana
Reconocimiento pulsacion larga 6
100 ms * factor (4-250)
Control de LED de estado accionando Enc. / soltando Apag.
Direccion del movimiento Bajar
Funcién de bloqueo
Funcién de bloqueo bloqueado
Médulo escenas
Médulo escenas desconectado
E 06.01.001  Schneider Electric Industr  MTN6275xx Pulsador de 1 elemento plus Universal 1815/1.1 1.1

Persianes Menjador

Objetos

0 Objeto
Parada/Orient.lamas

1 Objeto de movimiento

3 Objeto
Parada/Orient.lamas

4 Objeto de movimiento

Texto de Funcién
Descripcion

Tecla 1

Parada persiana 1
Tecla 1

Subir persiana 1
Tecla 2

Parada persiana 1
Tecla 2
Bajar persiana 1

Prioridad Banderas Tipo
Low C--T-- 1 bit
Low C--T-- 1 bit
Low C--T-- 1 bit
Low C--T-- 1 bit

Direcciones de Grupo

212118

2/1118

22118

2/1118
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto
Descripcion

Comentarios

EA] Menjador

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

E 06.01.001  Schneider Electric Industr  MTN6275xx Pulsador de 1 elemento plus Universal 1815/1.1 1.1
Persianes Menjador
General
Pulsadores Simple (1 elemento)
LED de funcionamiento encendido
Info teclas
Tecla1= Tecla izquierda
Tecla2 = Tecla derecha
Tecla 1
Eleccién de la funcién Persiana
Reconocimiento pulsacion larga 6
100 ms * factor (4-250)
Control de LED de estado accionando Enc. / soltando Apag.
Direccién del movimiento Subir
Tecla 2
Eleccion de la funcién Persiana
Reconocimiento pulsacion larga 6
100 ms * factor (4-250)
Control de LED de estado accionando Enc. / soltando Apag.
Direccion del movimiento Bajar
Funcién de bloqueo
Funcién de bloqueo bloqueado
Modulo escenas
Modulo escenas desconectado
Pulsador de 2 elementos plus Multifuncién con Termostato y 1.0

[ ] 06.01.002  Schneider Electric Industr  MTN6212-03xx
con termostato
Termostat

FanCoil 1816/1.0
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo

Fabricante
Descripcion

Comentarios

EA] Menjador

E 06.01.002  Schneider Electric Industr

Termostat

Numero de pedido

MTN6212-03xx

Producto

con termostato

Pulsador de 2 elementos plus

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Multifuncién con Termostato y
FanCoil 1816/1.0

Objetos Texto de Funciéon Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Objeto de conexion A Tecla 1 Low C-WT-- 1 bit 4/1/128
3 Objeto A Tecla 2 Low C-WT-- 1 bit 4/1/38
4 Objeto B Tecla 2 Low C-WT-- 1 bit 4/1/28
6 Objeto A Tecla 3 Low C-WT-- 1 bit 4/1/2S
7 Objeto B Tecla 3 Low C-WT-- 1 bit 4/1/38
9 Objeto de conexion A Tecla 4 Low C-WT-- 1 bit 4/1/0S
37 Temperatura externa Indicador temperatura externa Low C-WT-- 2 bytes
38 Estado de ventilador Indicacién sist. automatico Low C-W--- 1 bit 4/1/1018
automatico
39 Ventilador 0-100% Indic. velocidad de ventilador Low C-W--- 1 byte 4/1/106S 4/1/102
40 Entrada desplazamiento Regulacién Low C-W--- 2 bytes
del valor nominal
41 Entrada temperatura Regulacién Low C-W--- 2 bytes  4/1/12S
nominal actual
42 Entrada temperatura real Regulacién Low C-WTU- 2 bytes
actual
43 Alarma por Regulacién Low C-W--- 1 bit 4/1/103S
condensacion
44 Entrada para objeto de Regulacién Low C-W--- 1 bit
bloqueo
45 Entrada proteccion Regulacién Low C-W--- 1 bit 4/1/4S
helada/calor
46 Entrada prolongacion Regulacién Low C-W--- 1 bit
confort
47 Entrada confort Regulacién Low C-W--- 1 bit 4/1/28
48 Entrada para reduccion Regulacién Low C-W--- 1 bit 4/1/38
nocturna
49 Salida calentar/enfriar Regulacién Low C-WTU- 1 bit 4/1/08
50 Salida desplazamiento Regulacién Low CR-T-- 2 bytes
del valor nominal
51 Salida temperatura Regulacién Low CR-T-- 2 bytes  4/1/11S
nominal actual
52 Salida temperatura real Regulacién Low CR-T-- 2 bytes  4/1/5S8
actual
53 Salida para objeto de Regulacién Low CR-T-- 1 bit
bloqueo
54 Salida proteccion Regulacién Low CR-T-- 1 bit
helada/calor
55 Salida prolongacién Regulacién Low CR-T-- 1 bit
confort
56 Salida confort Regulacién Low CR-T-- 1 bit 4/1/10S
57 Salida para reduccién Regulacién Low CR-T-- 1 bit
nocturna
58 Salida calentar/enfriar Regulacién Low CR-T-- 1 bit
59 Estado (Protecc. contra Regulacién Low CR-T-- 1 bit
heladas/calor excesivo)
60 Estado Regulacién Low CR-T-- 1 byte 4/1/8S
61 Estado Regulacién Low CR-T-- 2 bytes
62 Valor de ajuste de Regulacién Low CR-T-- 1 byte 4/1/99S
calentar (nivel basico)
65 Valor de ajuste de Regulacién Low CR-T-- 1 byte 4/1/100S
enfriacion (nivel basico)
68 Entrada para objeto hora Mando temporizado Low C-W--- 3 bytes
69 Entrada objeto fecha Mando temporizado Low C-W--- 3 bytes
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante

Descripcion

Comentarios
EA] Menjador
E 06.01.002  Schneider Electric Industr

Termostat

Numero de pedido

MTN6212-03xx

Producto

Pulsador de 2 elementos plus

con termostato

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Multifuncién con Termostato y
FanCoil 1816/1.0

General
Encender LED de funcionamiento
Recibir fecha y hora
Enviar la hora ciclicamente
Retraso del arranque del dispositivo
en s (0-255)

Pantalla
Menu de usuario desbloqueado

varios nombres alternandose)
Periodicidad de indicacion

Indicador de la hora
Llamar directamente el menu

Mostrar simbolo calentar y enfriar
Unidad del indicador de temperatura
Indicacién "1" corresponde a
Encender iluminacion de fondo

Ajustar luminosidad
(1 = muy oscuro/10 = muy claro)

Funcion de notificacion
Utilizar funcion de notificacion

Info teclas
Tecla 1=
Tecla 2 =
Tecla 3 =
Tecla 4 =
Tecla de menu izquierda =
Tecla de menu derecha =

Tecla 1
Seleccionar funcién de tecla
Numero de objeto
Objeto A
Excitar LED de estado

Tecla 2
Seleccionar funcion de tecla
Seleccionar funcion de flancos
Numero de objeto
Excitar LED de estado

Tecla 2 - Flancos objeto A/B
Objeto A

Accioén al pulsar

Accion al soltar

Objeto B

Accion al pulsar

Accioén al soltar

Tecla 3
Seleccionar funcién de tecla
Seleccionar funcién de flancos
Numero de objeto
Excitar LED de estado

Tecla 3 - Flancos objeto A/B
Objeto A
Accion al pulsar

Reg.mod.func.durante protec.helada/calor
Ajustar modo de visualizacion (aparecen

Temp.nominal/Modo func.(teclas de menu)

Tiempo luminosidad residual en s (1-254)

Si

En dos objetos de comunicacion
No

4

Si
Si
Temp.real, temp.consigna, velocidad ventilador

5s
00:00 ... 23:59
Desplazamiento de valor nominal

Muestra calentar/enfriar

°C

Lunes

Con manejo + tiempo luminosidad residual
10

5

No

Tecla arriba a la izquierda
Tecla arriba a la derecha
Tecla abajo a la izquierda
Tecla abajo a la derecha

Tecla a la izquierda del display
Tecla a la derecha del display

Conmutar

Uno

1 Bit

Del objeto de conexién/valor A

Flancos 1 bit,2 bit (prio.),4 bit, valores 1Byte
Normal (pulsar, soltar)

Dos

De objeto A

1 Bit
Envia 0
Ninguno
1 Bit
Envia 0
Ninguno

Flancos 1 bit,2 bit (prio.),4 bit, valores 1Byte
Normal (pulsar, soltar)

Dos

De objeto A

1 Bit
Envia 0
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto
Descripcion

Comentarios
EA]Menjador
Eoe.m.ooz Schneider Electric Industr  MTN6212-03xx

con termostato
Termostat

Pulsador de 2 elementos plus

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Multifuncién con Termostato y
FanCoil 1816/1.0

Accioén al soltar
Objeto B

Accion al pulsar
Accion al soltar

Tecla 4
Seleccionar funcién de tecla
Numero de objeto
Objeto A
Excitar LED de estado

Funcién de bloqueo para teclas
Utilizar funcion de bloqueo

Moédulo escenas
Utilizar médulo de escenas

Mando temporizado
Utilizar control temporizador

Regulacion general
Utilizar regulacion
Tipo de regulador
Duracién de la prolongacién de confort
Cancelacion prolongacion de confort
sobre objetos*
Modo de funcionamiento tras
prolongacion de confort
Modo de funcionamiento tras reinicio
Modo de funcionamiento tras descarga
Sobre qué actua desplaz. valor nominal
Retener desplazamiento de valor
nominal tras cambiar modo funcionamiento
Desplazamiento del valor consigna
max. superior
Desplazamiento del valor consigna
max. inferior
Conmutacion entre
calentar y enfriar
Peticion lectura objeto calentar/enfriar
tras la vuelta de la tension del bus
Tiempo de espera tras conmutacién
(calentar/enfriar)
*Objetos:confort,noche,modo de funcion.

Modo de funcionamiento / estado
Conmut.modo funcion. mediante 1bit/1byte
Definir objeto de estado de 1 bit

Estructura objeto de estado de 1byte

Bit 0: confort

bit 1: en espera

Bit 2: modo nocturno

bit 3: proteccion contra heladas/calor)
Bit 4: alarma punto de condensacion

bit 5: calentar / enfriar

Bit 6: regulador inactivo

bit 7: alarma de helada

Estructura objeto de estado de 2bytes
Bit O: error

Bit1: 0

Bit 2: 0

Bit3: 0

Bit 4: nivel complementario calentar
Bit5: 0

Ninguno
1 Bit
Envia 1
Ninguno

Conmutar

Uno

1 Bit

Accionando Enc. / soltando Apag.

No

No

No

Si

Calentar y enfriar

Funcionamiento de prueba (1 min)
No

Modo nocturno

Modo de espera

Modo de espera

Modo de funcionamiento actual
Si

3K
3K
Externo (med.objeto calentar/enfriar)
No

No

1 Bit
Bit 3: proteccién contra heladas / contra calor
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

EA] Menjador

Eoe.m.ooz Schneider Electric Industr  MTN6212-03xx

Termostat

Pulsador de 2 elementos plus Multifuncién con Termostato y

FanCoil 1816/1.0

Bit6: 0

Bit 7: calentar inactiva

Bit 8: calentar/enfriar

Bit9: 0

Bit 10: nivel complem.enfriar

Bit 11: enfriar inactiva

Bit 12: alarma de punto de condensacién
Bit 13: alarma de helada

Bit 14: alarma de temperatura

Bit 15: 0

Valores nominales

Calentar

Valor nominal confort

Valor nominal en espera

Valor nominal nocturno

Valor nominal proteccion contra heladas
Enfriar

Valor nominal confort

Valor nominal en espera

Valor nominal nocturno

Valor nominal proteccién contra calor

Temperatura real (resultante)

Salida de magnitudes de ajuste
Seleccionar sistema de calentar

Salida de magnitudes de ajuste
Seleccionar sistema de enfriacion

28,0°C = 824°F
26,0°C = 788°F
17,0°C = 62,6 °F

7,0°C = 446°F

29,5°C = 85,1°F
31,5°C = 88,7°F
325°C = 90,5°F
35,0°C = 95,0°F

Corregir temperatura real interna 0
Factor (-128 ... 127) * 0,1 K

Considerar temperatura real externa No
proporcionalmente

Supervisar temperatura real externa cada 3

... min (0-255)

Enviar temperatura real si existe una 0,2K
desviacion de ... K

Enviar temperatura real cada ... min 3 min
Salto de temperatura

Reconocimiento de salto de temperatura No
Regulacion calentar

Grado elemental

Sentido de accion del regulador Normal

Regulacién PI (constante)
Calentador de agua (5 K/150 min)

Utilizar nivel complementario No
Regulacion enfriar

Grado elemental

Sentido de accion del regulador Normal

Regulacién Pl (constante)
Enfriacion de techo (5 K/240 min)

Utilizar nivel complementario No
Magnitudes de ajuste calentar

Grado elemental

Seleccionar una magnitud de ajuste

minima inf. a magnitud de ajuste max.

Rango de la magnitud de ajuste minima 0%
del 0% al ... %

Magnitud de ajuste minima (0% - 100%) 0%
Rango de la magnitud de ajuste maxima 100 %
del 100% al ... %

Magnitud de ajuste maxima (0% - 100%) 100 %
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios

EA] Menjador

Numero de pedido

Producto

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

E 06.01.002  Schneider Electric Industr  MTN6212-03xx Pulsador de 2 elementos plus Multifuncién con Termostato y 1.0
con termostato FanCoil 1816/1.0
Termostat
Se envia cambio 3%
en la magnitud de ajuste
Enviar magnitud de ajuste ciclicamente Si
Tiempo de ciclo para envio automatico 1
de la magnitud de ajuste en min (1-60)
Enviar ciclic. magnitud ajuste inactiva Si
Utilizar protector de valvula No
Magnitudes de ajuste enfriar
Grado elemental
Seleccionar una magnitud de ajuste
minima inf. a magnitud de ajuste max.
Rango de la magnitud de ajuste minima 0%
del 0% al ... %
Magnitud de ajuste minima (0% - 100%) 0%
Rango de la magnitud de ajuste maxima 100 %
del 100% al ... %
Magnitud de ajuste maxima (0% - 100%) 100 %
Se envia cambio 3%
en la magnitud de ajuste
Enviar magnitud de ajuste ciclicamente Si
Tiempo de ciclo para envio automatico 1
de la magnitud de ajuste en min (1-60)
Enviar ciclic. magnitud ajuste inactiva Si
Utilizar protector de valvula No
Indicador temperatura externa
Leer temperatura externa ciclicamente No
Velocidad de ventilador
Numero de niveles de ventilador 3
Rango valor.para indic.velocidad: 1-100%
Mostrar veloc.ventilador 1 hasta ... % 34 %
Mostrar veloc.ventilador 2 hasta ... % 67 %
Mostrar veloc.ventilador 3 hasta ... % 100 %
Indicar "Auto" en el display Si estado de ventilador automatico = "0"
E 06.01.003  Schneider Electric Industr  MTN6284xx Pulsador 4 elementos plus con Universal 1821/1.0 1.0

Pulsadors il-luminacié

receptor IR
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo

Fabricante
Descripcion

Comentarios

EA] Menjador

E 06.01.003  Schneider Electric Industr

Pulsadors il-luminacié

Numero de pedido

MTN6284xx

Producto

Pulsador 4 elementos plus con

receptor IR

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Universal 1821/1.0

Objetos Texto de Funciéon Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Objeto A Tecla 1 Low C-WT-- 1 bit 1118
Luz S1
1 Objeto B Tecla 1 Low C-WT-- 1 bit 111118
Luz garaje
2 Objeto de realimentacion Tecla 1 Low C-W--- 1 bit 1/4/1S  1/4/11
Realimentacién
3 Objekto de conectacion Tecla 2 Low C-WT-- 1 bit 111128 1/4/2
A
Luz S2
5 Objeto de realimentacion Tecla 2 Low C-W--- 1 bit 1/4/2S
Realimentacién S2
6 Objekto de conectacion Tecla 3 Low C-WT-- 1 bit 1/1/13S  1/4/3
A
Luz S3
8 Objeto de realimentacion Tecla 3 Low C-W--- 1 bit 1/4/3S
Realimentacion S3
9 Objeto A Tecla 4 Low C-WT-- 1 bit 11/4S  1/4/4
Luz S4
10 Objeto B Tecla 4 Low C-WT-- 1 bit 11178 1/417
Luz S7
11 Objeto de realimentacion Tecla 4 Low C-W--- 1 bit 1/417S 1/4/4
Realimentacién S4 y S7
12 Objekto de conectacién Tecla 5 Low C-WT-- 1 bit 1/1/58  1/4/5
A
Luz S5
14 Objeto de realimentacion Tecla 5 Low C-W--- 1 bit 1/4/5S8
Realimentacion S5
15 Objeto A Tecla 6 Low C-WT-- 1 bit 1/1/6S 1/4/6
Luz S6
16 Objeto B Tecla 6 Low C-WT-- 1 bit 1/1/18S 1/4/8
Luz S8
17 Objeto de realimentacion Tecla 6 Low C-W--- 1 bit 1/4/6S 1/4/8
Realimentacién S6 y S8
18 Objekto de conectacion Tecla 7 Low C-WT-- 1 bit 1/1/9S 1/4/9
Luz R9
19 Objeto de regulacion Tecla 7 Low C-WT-- 4 bit 1/2/9S8
Regulaciéon R9
20 Objeto de realimentacion Tecla 7 Low C-W--- 1 bit 1/4/9S
Realimentacion R9
21 Objekto de conectacion Tecla 8 Low C-WT-- 1 bit 1/1/10S 1/4/10
Luz R10
22 Objeto de regulacion Tecla 8 Low C-WT-- 4 bit 1/2/10S
Regulacion R10
23 Objeto de realimentacion Tecla 8 Low C-W--- 1 bit 1/4/108
Realimentaciéon R10
24 Objeto A Tecla adicional Low C-WT-- 1 byte 0/1/0S
Escena OFF general
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios
EA] Menjador
E 06.01.003  Schneider Electric Industr

Pulsadors il-luminacié

Numero de pedido

Producto Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Pulsador 4 elementos plus con Universal 1821/1.0
receptor IR

General
Modulo de pulsadores
LED de funcionamiento

Info teclas
Tecla 1=
Tecla2 =
Tecla 3 =
Tecla 4 =
Tecla 5 =
Tecla 6 =
Tecla7 =
Tecla 8 =
Tecla adicional =

Tecla 1
Eleccion de la funcién
Funcion de Flancos

Reconocimiento pulsacioén larga
100 ms * factor (4-250)

Numero de objeto

Control de LED de estado

Tecla 1 : (Objeto A)
Objeto A
Accion directa por pulsacion

Accion al soltar,antes de terminar
el tiempo de pulsacion larga
Valor al alcanzar el tiempo

de pulsacion larga

Valor al soltar, tras alcanzar

el tiempo de pulsacion larga
Base de tiempo de ciclo

Factor de tiempo de ciclo (3-255)

Tecla 1 : (Objeto B)
Objeto B
Accion directa por pulsacion

Accion al soltar,antes de terminar
el tiempo de pulsacion larga
Valor al alcanzar el tiempo

de pulsacion larga

Valor al soltar, tras alcanzar

el tiempo de pulsacion larga
Base de tiempo de ciclo

Factor de tiempo de ciclo (3-255)
Tecla 2

Eleccion de la funcién

Numero de objeto

Control de LED de estado

Objeto A

Tecla 3
Eleccién de la funcién
Numero de objeto
Control de LED de estado
Objeto A

Tecla 4
Eleccion de la funcién
Funcion de Flancos

Reconocimiento pulsacion larga
100 ms * factor (4-250)
Numero de objeto

Cuadruple (4 elementos)
encendido

tecla arriba a la izquierda

tecla arriba a la derecha

tecla central arriba a la izquierda
tecla central arriba a la derecha
tecla central abajo a la izquierda
tecla central abajo a la derecha
tecla abajo a la izquierda

tecla abajo a la derecha

Tecla inferior central

Flancos 1 bit,2 bit (prio.),4 bit, valores 1Byte

Ampliado (+ pulsacion larga y corta)
6

dos
de objeto de realimentacion

1 Bit
ninguno (envio ciclico parado)
conmuta

ninguno (envio ciclico parado)
ninguno (envio ciclico parado)

1 minuto
10

1 Bit
envia 1
ninguno (envio ciclico parado)

ninguno (envio ciclico parado)
ninguno (envio ciclico parado)

1 minuto
10

Conmutacion

uno

de objeto de realimentacion
1 Bit

Conmutacion

uno

de objeto de realimentacién
1 Bit

Flancos 1 bit,2 bit (prio.),4 bit, valores 1Byte

Ampliado (+ pulsacion larga y corta)
6

dos
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante

Descripcion

Comentarios

EA] Menjador

E 06.01.003  Schneider Electric Industr

Pulsadors il-luminacié

Numero de pedido

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Pulsador 4 elementos plus con Universal 1821/1.0

Control de LED de estado

Tecla 4 : (Objeto A)

Objeto A

Accidn directa por pulsacion
Accion al soltar,antes de terminar
el tiempo de pulsacion larga
Valor al alcanzar el tiempo

de pulsacion larga

Valor al soltar, tras alcanzar

el tiempo de pulsacion larga
Base de tiempo de ciclo

Factor de tiempo de ciclo (3-255)

Tecla 4 : (Objeto B)
Objeto B
Accién directa por pulsacion

Accion al soltar,antes de terminar
el tiempo de pulsacion larga
Valor al alcanzar el tiempo

de pulsacion larga

Valor al soltar, tras alcanzar

el tiempo de pulsacion larga
Base de tiempo de ciclo

Factor de tiempo de ciclo (3-255)

Tecla 5
Eleccién de la funcién
Numero de objeto
Control de LED de estado
Objeto A

Tecla 6
Eleccion de la funcién
Funcion de Flancos

Reconocimiento pulsacion larga
100 ms * factor (4-250)
Numero de objeto

Control de LED de estado

Tecla 6 : (Objeto A)

Objeto A

Accion directa por pulsacion
Accion al soltar,antes de terminar
el tiempo de pulsacion larga
Valor al alcanzar el tiempo

de pulsacion larga

Valor al soltar, tras alcanzar

el tiempo de pulsacion larga
Base de tiempo de ciclo

Factor de tiempo de ciclo (3-255)

Tecla 6 : (Objeto B)
Objeto B
Accion directa por pulsacion

Accidn al soltar,antes de terminar
el tiempo de pulsacion larga
Valor al alcanzar el tiempo

de pulsacion larga

Valor al soltar, tras alcanzar

el tiempo de pulsacion larga
Base de tiempo de ciclo

Factor de tiempo de ciclo (3-255)

Tecla 7
Eleccion de la funcién

de objeto de realimentacién

1 Bit
ninguno (envio ciclico parado)
conmuta

ninguno (envio ciclico parado)
ninguno (envio ciclico parado)

1 minuto
10

1 Bit
envia 1
ninguno (envio ciclico parado)

ninguno (envio ciclico parado)
ninguno (envio ciclico parado)

1 minuto
10

Conmutacion

uno

de objeto de realimentacién
1 Bit

Flancos 1 bit,2 bit (prio.),4 bit, valores 1Byte

Ampliado (+ pulsacion larga y corta)
6

dos
de objeto de realimentacién

1 Bit
ninguno (envio ciclico parado)
conmuta

ninguno (envio ciclico parado)
ninguno (envio ciclico parado)

1 minuto
10

1 Bit
ninguno (envio ciclico parado)
ninguno (envio ciclico parado)

conmuta
ninguno (envio ciclico parado)

1 minuto
10

Regulacién
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo

Fabricante
Descripcion

Comentarios

EA] Menjador

Numero de pedido

Producto

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

E 06.01.004  Schneider Electric Industr

PIR menjador

regulador de luz + IR

Objetos Texto de Funciéon
Descripcion
0 Objekto de conectacion Bloque 1
1
6 Objeto disparo maestro Bloque 1
7 Objeto de disparo Bloque 1
60 Salida de interruptor regulacion
61 Salida de regulacion regulacion
62 Valor de ajuste 1 regulacion
64 Modo de funcionamiento regulacion
realimentacion
68 Entrada de interruptor regulacion
69 Entrada de regulacién regulacion
70 Entrada de valor regulacion
71 Valor de ajuste de regulacion
iluminacion
72 Objeto regulacion
automatico/manual
73 Objeto disparo maestro regulacion

Prioridad  Banderas Tipo

Low C-WT-- 1 bit

Low C-W--- 1 bit

Low C-W--- 1 bit

Low C--T-- 1 bit

Low C--T-- 4 bit

Low C--T-- 1 byte 1131128
Low C--T-- 1 bit

Low C-W--- 1 bit 111128
Low C-W--- 4 bit

Low C-W--- 1 byte

Low C-W--- 2 bytes

Low C-W--- 1 bit

Low C-W--- 1 bit

luz/infrarrojos 1335/1.0

Direcciones de Grupo

E 06.01.003  Schneider Electric Industr  MTN6284xx Pulsador 4 elementos plus con Universal 1821/1.0 1.0
receptor IR
Pulsadors il-luminacio
Reconocimiento pulsacion larga 6
100 ms * factor (4-250)
Control de LED de estado de objeto de realimentacién
Sentido de la regulacion aclarar y oscurecer
Pasos de regulacion (aclarar) a luminosidad maxima
Pasos de regulacion (oscurecer) a luminosidad minima
Envio ciclico de los pasos de regulacién no
Tecla 8
Eleccién de la funcion Regulacién
Reconocimiento pulsacion larga 6
100 ms * factor (4-250)
Control de LED de estado de objeto de realimentacion
Sentido de la regulacion aclarar y oscurecer
Pasos de regulacion (aclarar) a luminosidad maxima
Pasos de regulacion (oscurecer) a luminosidad minima
Envio ciclico de los pasos de regulacién no
Tecla adicional
Eleccién de la funcion Escena
Reconocimiento pulsacioén larga 30
100 ms * factor (4-250)
Funcién ambiente Normal (corto = llamar/ largo = guardar)
Direccion de escena (0-63) 0
Funcién de bloqueo
Funcion de bloqueo bloqueado
Médulo escenas
Médulo escenas desconectado
MTNB6309xx KNX ARGUS presencia con Presencia/vigil./regul. 1.0

03/09/2014

2:06:17

12/43



Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido

Descripcion

Comentarios
EA]Menjador
Eoe.o1.oo4 Schneider Electric Industr  MTN6309xx

PIR menjador

Producto Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

KNX ARGUS presencia con
regulador de luz + IR

Presencialvigil./regul.
luz/infrarrojos 1335/1.0

General
Pausa de seguridad con objeto de
realimentacion
Valor real (luminosidad)
Correccion de valor real
Valor real envio ciclico
lugar de montaje

Bloque configuracion
Bloque de presencia y movimiento 1
Bloque de presencia y movimiento 2
Bloque de presencia y movimiento 3
Bloque de presencia y movimiento 4
Bloque de presencia y movimiento 5
Regulacién de luz

Receptor de infrarrojos
Funcioén receptora de infrarrojos

Configuracién infrarrojos
detector de presencia y movimiento

Bloque 1 general
Funcién de bloqueo
Modo de funcionamiento

Sensores de movimiento
Ajustes relativos al sector

Objeto alcance

(para todos los sectores)

Tiempo inactivo comienzo de movimiento
(para todos los sectores)

Base de tiempos

Factor tiempo (1-255)
Sector A
Sector B
Sector C
Sector D

Sector A
Sensibilidad
Alcance ajustable

Sobrescribir alcance al
realizar la descarga
Alcance

Cambiar alcance mediante objeto

Luminosidad

Registro de movimiento esta
Encender por movimiento
Telegramas

Accion ante comienzo de movimiento
Al alcanzar tiempo de movimiento
Objeto de salida 1

Objeto de salida 2

Objeto de salida 3

Objeto de salida 4

Pausa entre dos telegramas
(3-255) x 100 ms

Salida objeto de conectacion/valor 1
Objeto

Ante comienzo de movimiento

Valor

Al alcanzar tiempo de movimiento

bloqueado

de sensor interno
bloqueado
bloqueado

permitido
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado
permitido

bloqueado
bloqueado

bloqueado
Modo maestro

permitido
bloqueado

permitido

1s

3
permitido
bloqueado
bloqueado
bloqueado

baja
mediante parametro
permitido

20 %
bloqueado

no dependiente de la luminosidad
permitido

Envio inmediato

Envio tras final. tiem. minut. esc. y resto tiempo
permitido

bloqueado

bloqueado

bloqueado

5

1 Bit

Envia valor definido
Telegrama de encendido
Envia valor definido
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios

EA] Menjador

Eoe.o1.oo4 Schneider Electric Industr  MTN6309xx

PIR menjador

Numero de pedido

KNX ARGUS presencia con
regulador de luz + IR

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Presencialvigil./regul.
luz/infrarrojos 1335/1.0

Valor
Al comenzar el bloqueo

Tiempos

Disparo maestro es

(depende de la luminosidad)

El tiempo es respecto del movimiento/
Objeto Mastertrigger

Objeto Mastertrigger considera

pausa de seguridad

Disparo es

(independiente de la luminosidad)
Desconexion de minutero de escalera
con objeto de disparo

El tiempo es respecto del objeto disparo
Objeto de disparo considera

la pausa de seguridad

Minutero de escalera ajustable
Sobrescribir minutero de escalera al
realizar la descarga

Minutero autoajustable de escalera
(siempre redisparable)

Obj.factor de tiempo minutero de
escalera

Base de tiempos para minutero de
escalera

Factor de tiempo para

minutero de escalera (1-255)

Regulacion de luz general
Regulacién es

Objeto Mastertrigger considera
pausa de seguridad

Estado de functo. tras

vuelta de tensién del bus
Automatico

Comportamiento de la memoria

Parametro del regulador ampliado
(en correccion de valor real permitida)
Sensores de movimiento

Ajustes relativos al sector
Sensibilidad

(para todos los sectores)

Alcance

(para todos los sectores)

Transicion manual / auto

Al pasar de funcionamiento manual

a automatico

Al pasar de funcionamiento automatico
a manual

Conectar en modo automatico
Telegramas de encendido (1 bit)
Comport. de regulac.a mas
Realimentacion
Caracteristicas ampliadas del regulador
Tiempo de espera tras regulacion a mas
(12-255) segundos

Caracteristicas del regulador
Objeto reduccion de tiempo de regulacion
Reconocimiento de carga ante vuelta
de tensién en el bus o impulso de la pri

Respuesta de control en modo automatico

Valor de ajuste
Amplitud de paso (2-32)

Telegrama de apagado
Telegrama de apagado

permitido
redisparable
permitido
permitido
permitido

redisparable
permitido

mediante parametro
permitido

bloqueado
bloqueado
1s

5

Dependiente de movimiento/ objeto Mastertrigger
permitido

funcionam. automatico

para valor de objeto "1"
ultima referencia
permitido

bloqueado
alta

100%

esperar a condic. de disparo si esta muy oscuro

Mantener estado

regular a mas o redisparar
Valor (calculado, 1byte)
de actuador de regulacion
permitido

13

bloqueado
bloqueado

Valor absoluto (1byte)
4
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante

Descripcion

Comentarios

EA] Menjador

Eoe.o1.oo4 Schneider Electric Industr  MTN6309xx

PIR menjador

Numero de pedido

Producto Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

KNX ARGUS presencia con
regulador de luz + IR

Presencialvigil./regul.
luz/infrarrojos 1335/1.0

Reaccion al alcanzar
el limite inferior del valor de ajuste
Reaccioén al alcanzar
el limite del valor de ajuste
Objeto valor de ajuste 2
Regulacién de dos niveles
(conectar iluminacién adicional)
Limites del valor de ajuste
Valor de ajuste 1
Formato del limite
inferior del valor de ajuste
Limite inferior del valor
de ajuste (0-127)
Formato del limite
superior del valor de ajuste
Limite superior del valor
de ajuste (128-255)
Tiempos
Minutero de escalera ajustable
Sobrescribir minutero de escalera al
realizar la descarga
Base de tiempos para minutero de
escalera
Factor de tiempo para
minutero de escalera (1-255)
Obj.factor de tiempo minutero de
escalera
Minutero de escalera es
Intervalo telegramas de valor de ajuste
(4-255) segundos
Luminosidad
Valor de consigna ajustable
Sobrescribir valor de consigna de
luminosidad al realizar la descarga
Valor de consigna (10-2000Lux)
(Superficie de referencia)
¢ Limitar el desplazamiento del valor de
consigna?
Histéresis (10%-50%)
Desconectar en modo automatico
Reaccioén al recibir un
telegrama de apagado(1 bit)
Reaccion al finalizar el tiempo del
minutero de escalera
Reaccion al finalizar el tiempo de
Regulacién a menos
Tras regular a menos, el redisparo es
Comportamiento de regulacion a menos
Base de tiempo regular a menos
Factor tiempo regular a menos (1-255)

Retener valor
ninguno

bloqueado
bloqueado

absoluto
0
absoluto

255

mediante parametro
permitido

1s
5
bloqueado

redisparable
4

mediante parametro
permitido

1500
bloqueado

20

Regul. a menos e inicio tiempo de regul. a menos
Regul. a menos e inicio tiempo de regul. a menos
desconectar

posible por movimiento
Regulacién relativa (4bit)
1 Minuto

5
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

Eoe.oz.ooo Schneider Electric Industr  MTN680204

Acoblador linia 2

Numero de pedido

Producto

Acoplador REG-K

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Acoplador 7115/1.0 0.1

Configuracion
Funcién como

Eleccion
Telegramas de grupo linea ppal.->linea
Telegramas de grupo linea -> linea ppal.

Repeticiones en caso de errores de
transmision
en caso de telegrama de grupo
en la linea superior
en caso de direcciones fisicas
en la linea superior
en caso de telegrama de grupo
en la linea inferior
en caso de direcciones fisicas
en la linea inferior
Grupo principal 14/15
Confirmacién de telegrama en
linea principal
Confirmacion de telegrama en linea

Acoplador de area / linea

transferir sin filtrar
transferir sin filtrar

si
si
si
si

transmitir
so6lo ante transmision

so6lo ante transmision

Eosm.ooo Schneider Electric Industr  MTN680204

Acoblador linia 1

Acoplador REG-K

Acoplador 7115/1.0 0.1

Configuracion
Funcién como

Eleccion
Telegramas de grupo linea ppal.->linea
Telegramas de grupo linea -> linea ppal.
Repeticiones en caso de errores de
transmision
en caso de telegrama de grupo
en la linea superior
en caso de direcciones fisicas
en la linea superior
en caso de telegrama de grupo
en la linea inferior
en caso de direcciones fisicas
en la linea inferior
Grupo principal 14/15
Confirmacion de telegrama en
linea principal
Confirmacion de telegrama en linea

Acoplador de area / linea

transferir sin filtrar
transferir sin filtrar

si
si
si
si

transmitir
sélo ante transmision

so6lo ante transmision

Eos.oz.ooz Schneider Electric Industr  MTN644492

Entrada binaria

Entrada binaria REG-K/4x10

Multifuncién.Contador 12 BA/1.1 1.1

Objetos Texto de Funcién Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion

0 Objeto Entrada 1 Low C--T-- 1 bit 2/2/38
Parada/Orient.lamas

1 Objeto de movimiento Entrada 1 Low C--T-- 1 bit 2/1/38

3 Objeto Entrada 2 Low C--T-- 1 bit 2/2/38
Parada/Orient.lamas

4 Objeto de movimiento Entrada 2 Low C--T-- 1 bit 2/1/38

6 Objeto A Entrada 3 Low C-WT-- 1 byte

9 Objeto A Entrada 4 Low C-WT-- 1 byte
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

Producto

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

E 06.02.002  Schneider Electric Industr  MTN644492 Entrada binaria REG-K/4x10 Multifuncién.Contador 12 BA/1.1 1.1
Entrada binaria

General
entrada binaria Cuadruple (4 elementos)
Retraso adicional del arranque de la 0
apl.1 s * factor (0-30)
Tiempo de rebote 2
10 ms * factor (2-15)

Entrada 1
Eleccién de la funcion Persiana
Modo de funcionamiento N/A (cierra)
Reconocimiento pulsacion larga 6
100 ms * factor (4-250)
Direccién del movimiento Subir

Entrada 2
Eleccion de la funcién Persiana
Modo de funcionamiento N/A (cierra)
Reconocimiento pulsacioén larga 6
100 ms * factor (4-250)
Direccion del movimiento Bajar

Entrada 3
Eleccion de la funcién Escena
Modo de funcionamiento N/A (cierra)
Reconocimiento pulsacion larga 30
100 ms * factor (4-250)
Funcién ambiente Normal (corto = llamar/ largo = guardar)
Direccion de escena (0-63) 4

Entrada 4
Eleccion de la funcién Escena
Modo de funcionamiento N/A (cierra)
Reconocimiento pulsacién larga 30
100 ms * factor (4-250)
Funcion ambiente Normal (corto = llamar/ largo = guardar)
Direccion de escena (0-63) 5

Funcién de bloqueo
Funcién de bloqueo bloqueado

E 06.01.011  Schneider Electric Industr  MTN649208 Actuador binario Conm.Enl.Ftiempo.Amb.Bloq.Pri 1.1
REG-K/8x230/10 c/Acc.Manual o.Inic. 4820/1.1
Actuador binari
03/09/2014 2:06:17
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo

Fabricante
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

E 06.01.011

Schneider Electric Industr

Actuador binari

Numero de pedido

MTN649208

Producto

Actuador binario

REG-K/8x230/10 c/Acc.Manual

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Conm.Enl.Ftiempo.Amb.Blog.Pri

o.Inic. 4820/1.1

Objetos Texto de Funciéon Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Objekto de conectacién Canal 1 Low C-W--- 1 bit 1118
Luz S1
3 Objeto de realimentacion Canal 1 Low CR-T-- 1 bit 1/4/1S
Realimentacion S1
4 Objekto de conectacion Canal 2 Low C-W--- 1 bit 1/1/2S8
Luz S2
7 Objeto de realimentacion Canal 2 Low CR-T-- 1 bit 1/4/2S
Realimentacién S2
8 Objekto de conectacion Canal 3 Low C-W--- 1 bit 1/1/3S
Luz S3
11 Objeto de realimentacion Canal 3 Low CR-T-- 1 bit 1/4/3S
Realimentacion S3
12 Objekto de conectacion Canal 4 Low C-W--- 1 bit 1/1/4S
Luz S4
15 Objeto de realimentacion Canal 4 Low CR-T-- 1 bit 1/4/4S
Realimentacion S4
16 Objekto de conectacion Canal 5 Low C-W--- 1 bit 1/1/58
Luz S5
19 Objeto de realimentacion Canal 5 Low CR-T-- 1 bit 1/4/58
Realimentacion S5
20 Objekto de conectacion Canal 6 Low C-W--- 1 bit 1/1/6S
Luz S6
23 Objeto de realimentacion Canal 6 Low CR-T-- 1 bit 1/4/6S
Realimentacion S6
24 Objekto de conectacion Canal 7 Low C-W--- 1 bit 11/7S
Luz S7
27 Objeto de realimentacion Canal 7 Low CR-T-- 1 bit 1/4/7S
Realimentacién S7
28 Objekto de conectacion Canal 8 Low C-W--- 1 bit 1/1/8S
Luz S8
31 Objeto de realimentacion Canal 8 Low CR-T-- 1 bit 1/4/8S
Realimentacion S8
105 Objeto de Escenas Escenas de todos los canales Low C-W--- 1 byte 0/1/0S 0/4/1 0/4/4
0/4/3 0/4/2
Escenas actuador binario
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

E 06.01.011

Schneider Electric Industr  MTN649208

Actuador binari

Producto

Actuador binario
REG-K/8x230/10 c/Acc.Manual

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Conm.Enl.Ftiempo.Amb.Blog.Pri
o.Inic. 4820/1.1

1.1

General
Modo de accionamiento manual
Desbloqueo accionamiento manual

Reposicion del accionamiento manual en
funcién del tiempo
Escenas en general
Estado tension de red
(aparatos con alimentacion de red)
Distancia minima entre mensajes de
estado
Funcién central en general

Configuracion canal
Canal 1 y canal 2 modo de funcionamiento
Canal 3 y Canal 4 modo de funcionamiento
Canal 5 y Canal 6 modo de funcionamiento
Canal 7 y Canal 8 modo de funcionamiento
Canal 9 y Canal 10 modo de funcionam.
Canal 11 y Canal 12 modo de funcionam.

Canal 1
Funcionamiento de relé
Funcién de minutero de escalera
Tiempos de retardo
Escenas
Funcién central
Funcion de nivel superior
Funcién de bloqueo
Comportamiento en caso de fallo
Mensaje de estado

Accionam. manual para fallo de
tensiénde bus (hay tension de red)

Canal 1: escenas

Sobreescribir valores de escenas
en el actuador en caso de descarga
Escena 1

Escena 1: direccién de escena (0-63)
Escena 1: estado del relé

Escena 2
Escena 2: direccién de escena (0-63)
Escena 2: estado del relé

Escena 3
Escena 3: direccién de escena (0-63)
Escena 3: estado del relé

Escena 4
Escena 4: direccion de escena (0-63)
Escena 4: estado del relé

Escena 5
Escena 5: direccion de escena (0-63)
Escena 5: estado del relé

Canal 2
Funcionamiento de relé
Funcién de minutero de escalera
Tiempos de retardo
Escenas
Funcion central
Funcion de nivel superior
Funcién de bloqueo
Comportamiento en caso de fallo

Funcionamiento bus y manual

permitido
bloqueado

permitido
bloqueado

200 ms

bloqueado

Conectar
Conectar
Conectar
Conectar
bloqueado
bloqueado

N/A (cierra)
bloqueado
bloqueado
permitido
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado

obj. Realim. activo
bloqueado

permitido

permitido

0

no accionado
permitido

1

accionado
permitido

2

no accionado
permitido

3

no accionado
permitido

4

no accionado

N/A (cierra)
bloqueado
bloqueado
permitido
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios
El Quadre menjador
] os.01.011

Schneider Electric Industr

Actuador binari

Numero de pedido

MTN649208

Producto

Actuador binario

REG-K/8x230/10 c/Acc.Manual

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Conm.Enl.Ftiempo.Amb.Blog.Pri
o.Inic. 4820/1.1

1.1

Mensaje de estado

Accionam. manual para fallo de
tensiénde bus (hay tension de red)

Canal 2: escenas
Sobreescribir valores de escenas

en el actuador en caso de descarga
Escena 1

Escena 1: direccién de escena (0-63)
Escena 1: estado del relé

Escena 2
Escena 2: direccion de escena (0-63)
Escena 2: estado del relé

Escena 3
Escena 3: direccion de escena (0-63)
Escena 3: estado del relé

Escena 4
Escena 4: direccién de escena (0-63)
Escena 4: estado del relé

Escena 5
Escena 5: direccién de escena (0-63)
Escena 5: estado del relé

Canal 3
Funcionamiento de relé
Funcién de minutero de escalera
Tiempos de retardo
Escenas
Funcion central
Funcién de nivel superior
Funcién de bloqueo
Comportamiento en caso de fallo
Mensaje de estado

Accionam. manual para fallo de
tensiénde bus (hay tension de red)

Canal 3: escenas

Sobreescribir valores de escenas
en el actuador en caso de descarga
Escena 1

Escena 1: direccién de escena (0-63)
Escena 1: estado del relé

Escena 2
Escena 2: direccién de escena (0-63)
Escena 2: estado del relé

Escena 3
Escena 3: direccion de escena (0-63)
Escena 3: estado del relé

Escena 4
Escena 4: direccion de escena (0-63)
Escena 4: estado del relé

Escena 5
Escena 5: direccién de escena (0-63)
Escena 5: estado del relé

Canal 4
Funcionamiento de relé
Funcion de minutero de escalera
Tiempos de retardo
Escenas
Funcioén central

obj. Realim. activo
bloqueado

permitido

permitido

0

no accionado
permitido

1

no accionado
permitido

2

accionado
permitido

3

no accionado
permitido

4

no accionado

N/A (cierra)
bloqueado
bloqueado
permitido
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado

obj. Realim. activo
bloqueado

permitido

permitido

0

no accionado
permitido

1

no accionado
permitido

2

no accionado
permitido

3

accionado
permitido

4

no accionado

N/A (cierra)
bloqueado
bloqueado
permitido
bloqueado
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios
El Quadre menjador
] os.01.011

Schneider Electric Industr

Actuador binari

Numero de pedido

MTN649208

Producto

Actuador binario

REG-K/8x230/10 c/Acc.Manual

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Conm.Enl.Ftiempo.Amb.Blog.Pri
o.Inic. 4820/1.1

1.1

Funcién de nivel superior
Funcién de bloqueo
Comportamiento en caso de fallo
Mensaje de estado

Accionam. manual para fallo de
tensiénde bus (hay tension de red)
Canal 4: escenas

Sobreescribir valores de escenas

en el actuador en caso de descarga
Escena 1

Escena 1: direccién de escena (0-63)
Escena 1: estado del relé

Escena 2
Escena 2: direccion de escena (0-63)
Escena 2: estado del relé

Escena 3
Escena 3: direccién de escena (0-63)
Escena 3: estado del relé

Escena 4
Escena 4: direccién de escena (0-63)
Escena 4: estado del relé

Escena 5
Escena 5: direccién de escena (0-63)
Escena 5: estado del relé

Canal 5
Funcionamiento de relé
Funcién de minutero de escalera
Tiempos de retardo
Escenas
Funcién central
Funcién de nivel superior
Funcién de bloqueo
Comportamiento en caso de fallo
Mensaje de estado

Accionam. manual para fallo de
tensiénde bus (hay tension de red)

Canal 5: escenas
Sobreescribir valores de escenas

en el actuador en caso de descarga
Escena 1

Escena 1: direccién de escena (0-63)
Escena 1: estado del relé

Escena 2
Escena 2: direccién de escena (0-63)
Escena 2: estado del relé

Escena 3
Escena 3: direccion de escena (0-63)
Escena 3: estado del relé

Escena 4
Escena 4: direccion de escena (0-63)
Escena 4: estado del relé

Escena 5
Escena 5: direccién de escena (0-63)
Escena 5: estado del relé

Canal 6
Funcionamiento de relé
Funcién de minutero de escalera

bloqueado
bloqueado
bloqueado
obj. Realim. activo
bloqueado

permitido

permitido

0

no accionado
permitido

1

no accionado
permitido

2

no accionado
permitido

3

no accionado
permitido

4

no accionado

N/A (cierra)
bloqueado
bloqueado
permitido
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado

obj. Realim. activo
bloqueado

permitido

permitido

0

no accionado
permitido

1

no accionado
permitido

2

accionado
permitido

3

no accionado
permitido

4

accionado

N/A (cierra)
bloqueado
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo

E 06.01.011

Fabricante Numero de pedido Producto
Descripcion
Comentarios
El Quadre menjador
Schneider Electric Industr  MTN649208 Actuador binario

Actuador binari

REG-K/8x230/10 c/Acc.Manual

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Conm.Enl.Ftiempo.Amb.Blog.Pri
o.Inic. 4820/1.1

1.1

Escena 1:
Escena 1:

Escena 2

Escena 2:
Escena 2:

Escena 3

Escena 3:
Escena 3:

Escena 4

Escena 4:
Escena 4:

Escena 5

Escena 5:
Escena 5:

Canal 7
Funcionamiento de relé

Escenas

Escena 1:
Escena 1:

Escena 2

Escena 2:
Escena 2:

Escena 3

Escena 3:
Escena 3:

Escena 4

Escena 4:
Escena 4:

Escena 5

Escena 5:
Escena 5:

Tiempos de retardo
Escenas
Funcioén central

Funcién de nivel superior

Funcién de bloqueo
Comportamiento en caso de fallo
Mensaje de estado

Accionam. manual para fallo de
tensiénde bus (hay tension de red)
Canal 6: escenas

Sobreescribir valores de escenas
en el actuador en caso de descarga
Escena 1

direccion de escena (0-63)
estado del relé

direccion de escena (0-63)
estado del relé

direccion de escena (0-63)
estado del relé

direccion de escena (0-63)
estado del relé

direccion de escena (0-63)
estado del relé

Funcién de minutero de escalera
Tiempos de retardo

Funcién central

Funcion de nivel superior

Funcién de bloqueo
Comportamiento en caso de fallo
Mensaje de estado

Accionam. manual para fallo de
tensionde bus (hay tension de red)
Canal 7: escenas

Sobreescribir valores de escenas
en el actuador en caso de descarga
Escena 1

direccion de escena (0-63)
estado del relé

direccion de escena (0-63)
estado del relé

direccion de escena (0-63)
estado del relé

direccion de escena (0-63)
estado del relé

direccion de escena (0-63)
estado del relé

bloqueado
permitido
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado

obj. Realim. activo
bloqueado

permitido

permitido

0

no accionado
permitido

1

no accionado
permitido

2

no accionado
permitido

3

no accionado
permitido

4

no accionado

N/A (cierra)
bloqueado
bloqueado
permitido
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado

obj. Realim. activo
bloqueado

permitido

permitido

0

no accionado
permitido

1

no accionado
permitido

2

no accionado
permitido

3

accionado
permitido

4

no accionado

03/09/2014

2:06:17

22/43



Detalle de Edificios PFG + Schneider 5
Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Quadre menjador

E 06.01.011  Schneider Electric Industr MTN649208 Actuador binario Conm.Enl.Ftiempo.Amb.Blog.Pri 1.1
REG-K/8x230/10 c/Acc.Manual o.Inic. 4820/1.1
Actuador binari
Canal 8

Funcionamiento de relé N/A (cierra)
Funcién de minutero de escalera bloqueado
Tiempos de retardo bloqueado
Escenas permitido

Funcioén central bloqueado
Funcioén de nivel superior bloqueado
Funcién de bloqueo bloqueado
Comportamiento en caso de fallo bloqueado
Mensaje de estado obj. Realim. activo
Accionam. manual para fallo de bloqueado
tensiénde bus (hay tension de red)
Canal 8: escenas
Sobreescribir valores de escenas permitido
en el actuador en caso de descarga

Escena 1 permitido

Escena 1: direccién de escena (0-63) 0

Escena 1: estado del relé no accionado
Escena 2 permitido

Escena 2: direccién de escena (0-63) 1

Escena 2: estado del relé no accionado
Escena 3 permitido

Escena 3: direccién de escena (0-63) 2

Escena 3: estado del relé accionado

Escena 4 permitido

Escena 4: direccién de escena (0-63) 3

Escena 4: estado del relé accionado

Escena 5 permitido

Escena 5: direccién de escena (0-63) 4

Escena 5: estado del relé no accionado

E 06.02.011  Schneider Electric Industr  MTN645129 Actuador de calefaccién Conectar PWM 2067/0.1 0.1

REG-K/6x230/0,05A

Actuador calefaccio
Objetos Texto de Funcién Prioridad  Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion

0 Salida 1 Magnitudes de ajuste Low C-W--- 1 byte 4/1/99S
1 Salida 2 Magnitudes de ajuste Low C-W--- 1 byte 4/1/998
2 Salida 3 Magnitudes de ajuste Low C-W--- 1 byte 4/1/99S
3 Salida 4 Magnitudes de ajuste Low C-W--- 1 byte 4/1/99S
4 Salida 5 Magnitudes de ajuste Low C-W--- 1 byte 4/1/99S
5 Salida 6 Magnitudes de ajuste Low C-W--- 1 byte 4/1/99S

12 Salida 1 Ajuste prioritario Low C-W--- 1 bit

13 Salida 2 Ajuste prioritario Low C-W--- 1 bit

14 Salida 3 Ajuste prioritario Low C-W--- 1 bit
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido

Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

Eoe.02.011 Schneider Electric Industr  MTN645129

Actuador calefaccio

Actuador de calefaccién
REG-K/6x230/0,05A

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Conectar PWM 2067/0.1

0.1

General
Proteccion de asiento fijo

¢ Objeto de estado

"Todas las valvulas cerradas"?
Enviar estado de las posiciones de

la valvula

¢ Conmutacion funcionamiento de
verano / invierno?

Realimentacion del "maximo ajuste"?
(sélo ajustes de 8 bit)

Tiempo de ciclo (PWM de las salidas)
(sélo magnitudes de ajuste de 8 bit)

Supervision
¢ Permitir supervision
de las magnitudes de ajuste?

¢ Sefal de alarma
ante fallo de alimentacion de red?

Funcionamiento de emergencia
Valor ante funcionamiento de emergencia

Asignacion funcionamiento de emergencia
Salida 1.
Salida 2.
Salida 3.
Salida 4.
Salida 5.
Salida 6.

Salida 1

Valvula en estado sin tension

Clase de magnitud de ajuste

Control ciclico de la magnitud de ajuste

¢ Ajuste prioritario?

Valor ante ajuste prioritario

Comportamiento ante caida de

tensién en el bus

Comportamiento ante vuelta de

tensién al bus

¢ Objeto"sobrecarga / cortocircuito"?
Salida 2

Valvula en estado sin tension

Clase de magnitud de ajuste

Control ciclico de la magnitud de ajuste

¢ Ajuste prioritario?

Valor ante ajuste prioritario

Comportamiento ante caida de

tensién en el bus

Comportamiento ante vuelta de

tensién al bus

¢ Objeto"sobrecarga / cortocircuito"?
Salida 3

Valvula en estado sin tension

Clase de magnitud de ajuste

Control ciclico de la magnitud de ajuste

¢ Ajuste prioritario?

Valor ante ajuste prioritario

Comportamiento ante caida de
tension en el bus

si
bloqueado

sin estado
no
no

2,5 min

bloqueado

no

50 %

Sélo ante caida de tension en el bus
Sélo ante caida de tension en el bus
Sélo ante caida de tension en el bus
Sélo ante caida de tension en el bus
Sélo ante caida de tension en el bus
Solo ante caida de tension en el bus

cerrado

constante (1 byte)

bloqueado

permitido

0%

Valor para funcionamiento de emergencia

Cerrar valvula

bloqueado

cerrado

constante (1 byte)

bloqueado

permitido

0%

Valor para funcionamiento de emergencia

Cerrar valvula

bloqueado

cerrado

constante (1 byte)

bloqueado

permitido

0%

Valor para funcionamiento de emergencia
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

E 06.02.011

Producto Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Schneider Electric Industr MTN645129 Actuador de calefaccién Conectar PWM 2067/0.1 0.1
REG-K/6x230/0,05A
Actuador calefaccio

Comportamiento ante vuelta de Cerrar valvula
tension al bus
¢ Objeto"sobrecarga / cortocircuito"? bloqueado

Salida 4
Valvula en estado sin tension cerrado
Clase de magnitud de ajuste constante (1 byte)
Control ciclico de la magnitud de ajuste bloqueado
¢ Ajuste prioritario? bloqueado
Valor ante ajuste prioritario 40 %
Comportamiento ante caida de Valor para funcionamiento de emergencia
tensién en el bus
Comportamiento ante vuelta de Cerrar valvula
tensién al bus
¢ Objeto"sobrecarga / cortocircuito"? bloqueado

Salida 5
Valvula en estado sin tension cerrado
Clase de magnitud de ajuste constante (1 byte)
Control ciclico de la magnitud de ajuste bloqueado
¢ Ajuste prioritario? bloqueado
Valor ante ajuste prioritario 40 %
Comportamiento ante caida de Valor para funcionamiento de emergencia
tensién en el bus
Comportamiento ante vuelta de Cerrar valvula
tensién al bus
¢ Objeto"sobrecarga / cortocircuito"? bloqueado

Salida 6
Valvula en estado sin tension cerrado
Clase de magnitud de ajuste constante (1 byte)
Control ciclico de la magnitud de ajuste bloqueado
¢ Ajuste prioritario? bloqueado
Valor ante ajuste prioritario 40 %
Comportamiento ante caida de Valor para funcionamiento de emergencia
tensién en el bus
Comportamiento ante vuelta de Cerrar valvula
tensién al bus
¢ Objeto"sobrecarga / cortocircuito"? bloqueado

E 06.01.012  Schneider Electric Industr  MTN649802 Actuador de persiana Pers.Toldo.Segu.Posic.Manual 1.1

Actuador persianes

REG-K/2x/10 con Acc.Manual 5700/1.1
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo

Fabricante
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

E 06.01.012  Schneider Electric Industr

Numero de pedido

MTN649802

Producto

Actuador de persiana

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Pers.Toldo.Segu.Posic.Manual

1.1

REG-K/2x/10 con Acc.Manual 5700/1.1
Actuador persianes
Objetos Texto de Funciéon Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Objeto de movimiento Canal 1 Low C-W--- 1 bit 211118
modo manual
Moviment lamel-la
1 Objeto de parada/Orient. Canal 1 Low C-W--- 1 bit 2/2118
Lamas modo manual
Stop/Pas lamel-la
2 Posicion altura modo Canal 1 Low C-W--- 1 byte 2/3118
manual
Posicié angle lamel-la
3 Posicién lama modo Canal 1 Low C-W--- 1 byte 2/4118
manual
Posicié altura lamel-la
16 Respuesta altura Canal 1 Low CR-T-- 1 byte 2/5118
Estat altura lamel-la
17 Respuesta lama Canal 1 Low CR-T-- 1 byte 2/6/1S
Estat angle lamel-la
19 Objeto de movimiento Canal 2 Low C-W--- 1 bit 2/1/2S
modo manual
Movimiento persiana 2
20 objeto de parada modo Canal 2 Low C-W--- 1 bit 2/2/28
manual
Parada persiana 2
21 Posicion altura modo Canal 2 Low C-W--- 1 byte 2/3/28
manual
Posicion altura persiana 2
35 Respuesta altura Canal 2 Low CR-T-- 1 byte 2/5/28
Altura persiana 2
237 Objeto de Escenas Escenas de todos los canales Low C-W--- 1 byte 0/1/0S 0/4/1 0/4/4
0/4/3 0/4/2
Escena persianas
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

Eoe.m.mz Schneider Electric Industr  MTN649802

Actuador persianes

Numero de pedido

Producto

Actuador de persiana

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Pers.Toldo.Segu.Posic.Manual

REG-K/2x/10 con Acc.Manual 5700/1.1

General
Modo de accionamiento manual
Desbloqueo accionamiento manual

Reposicion del accionamiento manual en
funcién del tiempo
Escenas en general

Extensioén para las escenas
Estado tension de la red

Distancia minima entre mensajes de
estado

Orden de prioridades funciones de nivel
superior

Funcion alarma de mal tiempo en general
Desplazamiento de referencia en general

Configuracion canal
Canal 1 modo de funcionamiento
Canal 2 modo de funcionamiento
Canal 3 modo de funcionamiento
Canal 4 modo de funcionamiento
Canal 5 modo de funcionamiento
Canal 6 modo de funcionamiento
Canal 7 modo de funcionamiento
Canal 8 modo de funcionamiento

1: Persiana
¢ Como se desplaza la persiana existente?
Posicion lama tras desplazamiento
Control automatico / preajustes
Escenas
Bloqueo manual
Calibracion
Alarma de mal tiempo
Funcién de alarma”
Funcién de bloqueo
Limites del intervalo de desplazamiento
Comportamiento en caso de fallo
Deteccion de estado
Accionam. manual para fallo de
tensionde bus (hay tension de red)
1: Accionamiento
Parametros de accionamiento ampliados
Base de tiempos tiempo de marcha altura
Factor tiempo de desplazamiento
(100-64000)1 segundo = 1000 ms
Base de tiempo comun para aumentos
tiempo desplazamiento / tiempo muerto
Factor aumento de tiempo
de desplazamiento subida
Base de tiempos tiempo de paso lama
Factor tiempo de paso lama (5-255)
Base de tiempos tiempo de marcha lama
Factor tiempo de desplazamiento
lama (5-255)
Pausa inv. en camb. dir. (1-255)
Factor * 100 ms, jjjDatos fabricante!!!
1: Escenas
Sobreescribir valores de escenas
en el actuador en caso de descarga
Escena 1
Escena 1 nimero de escena (0-63)

Funcionamiento bus y manual
permitido
bloqueado

permitido
bloqueado
bloqueado
200 ms

1.Alarma;2.Alarma meteo;3.Bloqueo;4.Rango valido

bloqueado
bloqueado

Persiana

Persiana enrollable
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado

abajo cerrada / arriba horizontal
ultima posicion de lama
bloqueado

permitido

inactivo

bloqueado

bloqueado

bloqueado

bloqueado

bloqueado

bloqueado

permitido

bloqueado

bloqueado
10 ms
500

10 ms
20

10 ms
10
10 ms
100

bloqueado

permitido
0
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido
Descripcion

Comentarios
El Quadre menjador
E 06.01.012  Schneider Electric Industr  MTN649802

Actuador persianes

Producto

Actuador de persiana
REG-K/2x/10 con Acc.Manual

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Pers.Toldo.Segu.Posic.Manual
5700/1.1

1.1

Escena 1: Pos. altura en %

Escena 1: Pos. lama en %

Escena 2

Escena 2 nimero de escena (0-63)
Escena 2: Pos. altura en %

Escena 2: Pos. lama en %

Escena 3

Escena 3 nimero de escena (0-63)
Escena 3: Pos. altura en %

Escena 3: Pos. lama en %

Escena 4

Escena 4 numero de escena (0-63)
Escena 4: Pos. altura en %
Escena 4: Pos. lama en %

Escena 5

Escena 5 nimero de escena (0-63)
Escena 5: Pos. altura en %
Escena 5: Pos. lama en %

1: Mensajes de estado

Estado altura

Estado lama

100

100
permitido
1

80

80
permitido
2

100

100
permitido
3

20

20
permitido
4

0

0

obj. Realim. activo
obj. Realim. activo

Estado modo automatico bloqueado
Tipo mensaje de bloqueo Bloqueo del accionamiento
Estado bloqueo del accionamiento bloqueado
2: Persiana enrollable

Control automatico / preajustes bloqueado
Escenas permitido
Bloqueo manual inactivo
Calibracion bloqueado
Alarma de mal tiempo bloqueado
Funcién de alarma” bloqueado
Funcion de bloqueo bloqueado
Limites del intervalo de desplazamiento bloqueado
Comportamiento en caso de fallo bloqueado
Deteccion de estado permitido
Accionam. manual para fallo de permitido
tensiénde bus (hay tension de red)
2: Accionamiento

Parametros de accionamiento ampliados bloqueado
Base de tiempos tiempo de marcha altura 10 ms
Factor tiempo de desplazamiento 500
(100-64000)1 segundo = 1000 ms

Base de tiempo comun para aumentos 10 ms
tiempo desplazamiento / tiempo muerto

Factor aumento de tiempo 20

de desplazamiento subida

Pausa inv. en camb. dir. (1-255) 5

Factor * 100 ms, jjjDatos fabricante!!!

2: Escenas

Sobreescribir valores de escenas permitido
en el actuador en caso de descarga

Escena 1 permitido
Escena 1 numero de escena (0-63) 0

Escena 1: Pos. altura en % 100
Escena 2 permitido
Escena 2 nimero de escena (0-63) 1

Escena 2: Pos. altura en % 80
Escena 3 permitido
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

Niimero de pedido Producto

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

E 06.01.012  Schneider Electric Industr  MTN649802 Actuador de persiana Pers.Toldo.Segu.Posic.Manual 1.1
REG-K/2x/10 con Acc.Manual 5700/1.1
Actuador persianes
Escena 3 nimero de escena (0-63) 2
Escena 3: Pos. altura en % 100
Escena 4 permitido
Escena 4 nimero de escena (0-63) 3
Escena 4: Pos. altura en % 20
Escena 5 permitido
Escena 5 nimero de escena (0-63) 4
Escena 5: Pos. altura en % 0
2: Mensajes de estado
Estado altura obj. Realim. activo
Estado modo automatico bloqueado
Tipo mensaje de bloqueo Bloqueo del accionamiento
Estado bloqueo del accionamiento bloqueado
MTN645094 KNX Actuador de Fan Coil Actuador Fan Coil 4252/1.0 1.0

E 06.02.012  Schneider Electric Industr

Actuador Fan Coil

REG-K

Objetos Texto de Funcion Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Mag.ajuste calentar recibido Low CRW-U- 1 byte 4/1/99S
1 Mag.ajuste enfriar recibido Low CRW-U- 1 byte 4/1/1008
2 Estado calentar notificar Low CR-TU- 1 bit
3 Estado enfriar notificar Low CR-TU- 1 bit
4 Velocidad del ventilador notificar Low CR-TU- 1 byte 4/1/1028
5 Relé adicional Conectar Low CRW-U- 1 bit
6 Bloquear Ventilacion 1=bloquear Low CRW-U- 1 bit
adicional
7 Bloqueo de ventilador 1=bloquear Low CRW-U- 1 bit
8 Velocidad del ventilador Control ventil. con valor % Low CRW-U- 1 byte 4/1/1028
en modo prioritario
9 Limitacion de la veloc. 0=Vent.OFF 1.100%=max.veloc. Low CRW-U- 1 byte
ventilador en %
10 Ventilador OFF notificar Low CR-TU- 1 bit 4/1/107S
11 Velocidad del ventilador notificar Low CR-TU- 1 bit 4/1/108S
1
12 Velocidad del ventilador notificar Low CR-TU- 1 bit 4/1/109S8
2
13 Velocidad del ventilador notificar Low CR-TU- 1 bit 4/1/110S
3
14 Estado contacto de notificar Low CR-TU- 1 bit
ventana en E1
15 Ventilador prioridad/Auto recibido: Prior = 1, Auto=0 Low CRW-U- 1 bit 4/1/1018
16 Estado supervision notificar Low CR-TU- 1 bit 4/1/103S8
condensado
17 Alarma de punto de Entrada Low CRW-U- 1 bit 4/1/1038
condensacion
18 Temperatura exterior Entrada Low CRW-U- 2 bytes
19 Desplazamiento el valor Delta en K Low CR-TU- 2 bytes  4/1/6S
de cosigna
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Quadre menjador

E 06.02.012  Schneider Electric Industr  MTN645094 KNX Actuador de Fan Coil Actuador Fan Coil 4252/1.0 1.0
REG-K
Actuador Fan Coil

General
Funciones admitidas Calentar y enfriar
Instalacion de calefaccion Fan Coil
Instalacion de enfriacion Fan Coil
Tipo de instalacion Sistema de 4 tubos
Tipo de regulador utilizado Regulador externo
Modo de test bloqueado
Informar de cambio de filtro no
Activar supervision de no
magnitud de ajuste
Conmutar ventilador entre mediante objeto prior./Auto, prioridad = 1
Auto y prioridad
Ventilador
Numero de velocidades del ventilador 3 niveles
Umbral de conexion 10 %
para velocidad del ventilador 1
Umbral de conexion 40 %
para velocidad del ventilador 2
Umbral de conexion 70 %
para velocidad del ventilador 3
Estrategia de arranque del ventilador directamente
Tiempo minimo de permanencia en una ninguno
velocidad de ventilador
Ventilacién adicional no
Arranque en caliente sin arranque en caliente
Tiempo de encendido para sin tiempo estabil. ventilador
utilizar la energia restante
Formato y tiempo de ciclo Porcentaje formato, no enviar ciclicamente

objeto velocidad del ventilador
Valvula calefactora

Tipo de valvula 3 puntos

Tiempo para 100 % carrera (5 .. 2000s) 90

Nueva posicién ante cambio de 5%

Abrir a partir de magnitud de ajuste 0,4 %

Posicién de valvula minima 0%

Posicién de valvula maxima a 50 %

partir de magnitud de ajuste

Posicién de valvula maxima 100 %

Tiempo entre calentar y enfriar 0 min

Enviar estado de calentar todos no enviar ciclicamente

Valvula de enfriacion

Tipo de valvula 3 puntos

Tiempo para 100 % carrera (5 .. 2000s) 90

Nueva posicién ante cambio de 5%

Abrir a partir de magnitud de ajuste 0,4 %

Posicién de valvula minima 0%

Posicién de valvula maxima a 50 %

partir de magnitud de ajuste

Posicién de valvula maxima 100 %

Enviar estado de enfriar todos no enviar ciclicamente

Relé adicional

Conexion del relé adicional mediante objeto
E1
Funcién de E1 E1 = contacto de ventana
Sentido del contacto de ventana Contacto cerrado = ventana cerrada
Enviar estado de contacto de no enviar ciclicamente

ventana cada
Supervision de condensado
Fuente de supervisién condensado E2
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo

Fabricante
Descripcion

Comentarios

El Quadre menjador

Numero de pedido

Producto

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

E 06.02.012  Schneider Electric Industr  MTN645094 KNX Actuador de Fan Coil Actuador Fan Coil 4252/1.0 1.0
REG-K
Actuador Fan Coil
Sentido de E2 Contacto cerrado = condensados
Comportamiento ante condensado Enfriar OFF y ventilador OFF
Enviar estado de condensado cada no enviar ciclicamente
Ajuste del valor de consigna
Correccion del valor de 25°C
consigna a partir de
Adaptacion 1 K por 3 K temperatura exterior
Formato del valor de correccion relativo
Enviar correccién del valor de no enviar ciclicamente
consigna cada
E 06.01.013  Schneider Electric Industr  MTN649330 Regulador universal Regulacién universal 3242/1.0 1.0

Actuador regulacié llum

REG-K/2x230/300W

Objetos Texto de Funcion Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Objekto de conectacién Canal 1, general Low C-W--- 1 bit 1/1/98
Luz R9
1 Objeto de regulacion Canal 1, general Low C-W--- 4 bit 1/2/98
Regulacién R9
2 Objeto de valor Canal 1, general Low C-W--- 1 byte 1/3/9S8
Valor % R9
8 Realimentacion del Canal 1, realimentacion Low C--T-- 1 bit 1/4/9S
estado de conectacion
Estado R9
9 Realimentacion objeto Canal 1, realimentacion Low C--T-- 1 byte 1/5/98
valor/valor luminosidad
Estado regulacion R9
10 Objekto de conectacion Canal 2, general Low C-W--- 1 bit 1/1/108
Luz R10
11 Objeto de regulacion Canal 2, general Low C-W--- 4 bit 1/2110S
Regulacién R10
12 Objeto de valor Canal 2, general Low C-W--- 1 byte 1/3/10S
Valor % R10
18 Realimentacion del Canal 2, realimentacion Low C--T-- 1 bit 1/4/10S
estado de conectacion
Estado R10
19 Realimentacion objeto Canal 2, realimentacién Low C--T-- 1 byte 1/5/10S
valor/valor luminosidad
Estado regulacién R10
40 Objeto de Escenas Escenas Low C-W--- 1 byte 0/1/0S 0/4/1 0/4/4
0/4/3 0/4/2
Escenas regulacion
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Quadre menjador

Eoe.m.ms Schneider Electric Industr  MTN649330

Actuador regulacié llum

Regulador universal
REG-K/2x230/300W

Regulacién universal 3242/1.0

Comportamiento del encendido
Curva de regulacion base
Objeto de regulacion conecta canal

Comportamiento a la vuelta de la
tensién al bus y descarga
Connectar estado

Estado objeto valor/valor luminosidad

1: curva de regulacion base

para curva de regulacién
Zonas para reduccién de tiempo
de regulacion

General
Canal 1 activado
Canal 2 activado
Canal 3 desactivado
Canal 4 desactivado
Escenas permitido
Extensioén para las escenas bloqueado
Funcioén central bloqueado
Tiempo de atenuacion idéntico bloqueado
con funcién central y escenas
Funcionamiento del canal permitido
Nebenstelleneingénge permitido
Error de estado desactivado
1: general
Valor de regulacién minimo en % 15
Valor de regulacién maximo en % 100

Ultimo valor de luminosidad (memoria)
Lamparas incandescentes
Solo Encendido, no Apagado

Objeto de valor conecta canal ENCENDER y APAGAR
Entrada de extensiones permitido

Tiempos de retardo bloqueado

Funcién de minutero de escalera desactivado

Schaltobjekt wirkt no ha variado
Escenas permitido
Funcioén central bloqueado
Funcion de nivel superior desactivado
Funcién de bloqueo desactivado

ninguna reaccion

obj. Realim. activo
obj. Realim. activo

1. Valor limite en % 25
2. Valor limite en % 50
3. Valor limite en % 75
Base de tiempos para seccion de 100ms
regulacion 1
Factor de tiempo para 230
seccion de regulacién 1 (1-255)
Base de tiempos para seccion de 100ms
regulacion 2
Factor de tiempo para 180
seccion de regulacién 2 (1-255)
Base de tiempos para seccion de 100ms
regulacion 3
Factor de tiempo para 120
seccion de regulacién 3 (1-255)
Base de tiempos para seccion de 100ms
regulacion 4
Factor de tiempo para 70
seccion de regulacién 4 (1-255)
Curva de reg. =Curva de regulacion base
x reduccion del tiempo de regul.

1: Reducciones del tiempo de regulacion
Obj.de reduccion de tiempo de regulacion desactivado
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5
Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Quadre menjador

Eoe.m.ms Schneider Electric Industr  MTN649330

Actuador regulacié llum

Regulador universal
REG-K/2x230/300W

Regulacién universal 3242/1.0

Formato reduccién de tiempo
de regulacion
Set 0: Dimmzeitverklrzung

Encender para tel. de conectacion y
minutero de escalera a
para telegramas de regulacion a

apagar para minutero de escalera a

para telegramas de valor a

para telegramas de escenas en

para funciones de nivel superior a
Posibilidades 1 a 3

1: Escenas

Sobreescribir los valores de escena

en el actuador durante la descarga
Tiempo atenuacion idéntico

Escena 1

Escena 1 nimero de escena (0-63)
Escena 1 con valor de luminosidad en %
Escena 2

Escena 2 nimero de escena (0-63)
Escena 2 con valor de luminosidad en %
Escena 3

Escena 3 nimero de escena (0-63)
Escena 3 con valor de luminosidad en %
Escena 4

Escena 4 nimero de escena (0-63)
Escena 4 con valor de luminosidad en %
Escena 5

Escena 5 numero de escena (0-63)
Escena 5 con valor de luminosidad en %
Escena 6

Escena 7

Escena 8

2: general
Valor de regulacién minimo en %
Valor de regulacién maximo en %
Comportamiento del encendido
Curva de regulacion base
Objeto de regulacion conecta canal
Objeto de valor conecta canal
Entrada de extensiones
Tiempos de retardo
Funcién de minutero de escalera
Schaltobjekt wirkt
Escenas
Funcién central
Funcion de nivel superior
Funcién de bloqueo

Comportamiento a la vuelta de la
tensién al bus y descarga
Connectar estado

Estado objeto valor/valor luminosidad

2: curva de regulacion base
1. Valor limite en %
2. Valor limite en %
3. Valor limite en %

1-100 %

2%

6 %

50 %

20 %
32%

2%
bloqueado

activado

activado
activado

0

0

activado

1

20
activado

2

40
activado

3

85

activado

4

0
desactivado
desactivado
desactivado

15

100

Ultimo valor de luminosidad (memoria)
Lamparas incandescentes
Solo Encendido, no Apagado
ENCENDER y APAGAR
permitido

bloqueado

desactivado

no ha variado

permitido

permitido

desactivado

desactivado

ninguna reaccion

obj. Realim. activo
obj. Realim. activo

25
50
75
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5
Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Quadre menjador

Eoe.m.ms Schneider Electric Industr  MTN649330

Actuador regulacié llum

Regulador universal
REG-K/2x230/300W

Regulacién universal 3242/1.0

Base de tiempos para seccion de
regulacion 1

Factor de tiempo para

seccion de regulacién 1 (1-255)
Base de tiempos para seccion de
regulacion 2

Factor de tiempo para

seccién de regulacion 2 (1-255)
Base de tiempos para seccion de
regulacion 3

Factor de tiempo para

seccion de regulacién 3 (1-255)
Base de tiempos para seccion de
regulacion 4

Factor de tiempo para

seccion de regulacién 4 (1-255)
Curva de reg. =Curva de regulacién base
x reduccion del tiempo de regul.

2: Reducciones del tiempo de regulacion
Obj.de reduccion de tiempo de regulacion
para curva de regulacion
Zonas para reduccién de tiempo
de regulacion
Formato reduccién de tiempo
de regulacion
Set 0: Dimmzeitverklirzung

Encender para tel. de conectacion y
minutero de escalera a
para telegramas de regulacion a

apagar para minutero de escalera a

para telegramas de valor a

para telegramas de escenas en

para funciones de nivel superior a
Posibilidades 1 a 3

2: Escenas

Sobreescribir los valores de escena
en el actuador durante la descarga
Tiempo atenuacién idéntico

Escena 1

Escena 1 nimero de escena (0-63)
Escena 1 con valor de luminosidad en %
Escena 2

Escena 2 nimero de escena (0-63)
Escena 2 con valor de luminosidad en %
Escena 3

Escena 3 numero de escena (0-63)
Escena 3 con valor de luminosidad en %
Escena 4

Escena 4 nimero de escena (0-63)
Escena 4 con valor de luminosidad en %
Escena 5

Escena 5 nimero de escena (0-63)
Escena 5 con valor de luminosidad en %
Escena 6

Escena 7

Escena 8

2: funcién central
Tiempo atenuacién idéntico

Funcién con objeto
de conectacion central = 0

100ms
230
100ms
180
100ms
120
100ms

70

desactivado

1-100 %

2%

6 %

50 %

20 %
32%

2%
bloqueado

activado

activado
activado

0

0

activado

1

100
activado

2

40

activado

3

45

activado

4

20
desactivado
desactivado
desactivado

desactivado
desconectar
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Quadre menjador

E 06.01.013  Schneider Electric Industr  MTN649330 Regulador universal Regulacién universal 3242/1.0
REG-K/2x230/300W

Actuador regulacié llum

1.0

Funcién con objeto Encender con luminosidad seleccionable

de conectacion central = 1
Luminosidad deseada con el
objeto de conectacién central =1 en %

100

I_:I Garatge
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5
Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Armari garatge

E 05.01.000 Schneider Electric Industr MTN680204 Acoplador REG-K Acoplador 7115/1.0 0.1
Acoplador garatge
Configuracion
Funcién como Acoplador de area / linea
Eleccion
Telegramas de grupo linea ppal.->linea transferir sin filtrar
Telegramas de grupo linea -> linea ppal. transferir sin filtrar
Repeticiones en caso de errores de
transmision
en caso de telegrama de grupo si
en la linea superior
en caso de direcciones fisicas si
en la linea superior
en caso de telegrama de grupo si
en la linea inferior
en caso de direcciones fisicas si
en la linea inferior
Grupo principal 14/15 transmitir
Confirmacién de telegrama en sélo ante transmision
linea principal
Confirmacion de telegrama en linea sélo ante transmision
E 05.01.004  Schneider Electric Industr  MTN6309xx KNX ARGUS presencia con Presencial/vigil./regul. 1.0
regulador de luz + IR luz/infrarrojos 1335/1.0
Detector preséncia garatge
Objetos Texto de Funcion Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Objekto de conectacién Bloque 1 Low C-WT-- 1 bit 11118
1
6 Objeto disparo maestro Bloque 1 Low C-W--- 1 bit 111118
7 Objeto de disparo Bloque 1 Low C-W--- 1 bit 11118
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido

Descripcion

Comentarios
El Armari garatge
E 05.01.004  Schneider Electric Industr  MTN6309xx

Detector preséncia garatge

Producto Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

KNX ARGUS presencia con
regulador de luz + IR

Presencialvigil./regul.
luz/infrarrojos 1335/1.0

General
Pausa de seguridad con objeto de
realimentacion
Valor real (luminosidad)
Correccion de valor real
Valor real envio ciclico
lugar de montaje

Bloque configuracion
Bloque de presencia y movimiento 1
Bloque de presencia y movimiento 2
Bloque de presencia y movimiento 3
Bloque de presencia y movimiento 4
Bloque de presencia y movimiento 5
Regulacién de luz

Receptor de infrarrojos
Funcioén receptora de infrarrojos

Configuracién infrarrojos
detector de presencia y movimiento

Bloque 1 general
Funcién de bloqueo
Modo de funcionamiento

Sensores de movimiento
Ajustes relativos al sector
Sensibilidad

(para todos los sectores)
Alcance

(para todos los sectores)

Luminosidad
Registro de movimiento esta
Umbral de luminosidad ajustable

Sobrescribir umbral de luminosidad al
realizar la descarga

Umbral de luminosidad (10-2000Lux)
Véase carpeta general

Objeto umbral de luminosidad

Reaccién ante luminosidad suficiente
a pesar del movimiento

Histéresis (10%-50%)

Pausa medicién de luminosidad
(1-120) segundos

Objeto de luminosidad 1 bit

Objeto siempre oscuro

(=no depende de la luminosidad)
Encender por movimiento
Telegramas

Accién ante comienzo de movimiento
Al alcanzar tiempo de movimiento
Objeto de salida 1

Objeto de salida 2

Objeto de salida 3

Objeto de salida 4

Pausa entre dos telegramas

(3-255) x 100 ms

Salida objeto de conectacion/valor 1
Objeto

Ante comienzo de movimiento

Valor

Al alcanzar tiempo de movimiento
Valor

bloqueado

de sensor interno
bloqueado
bloqueado

permitido

bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado
bloqueado

bloqueado
bloqueado

bloqueado
Modo maestro

bloqueado
alta

100%

dependiente de luminosidad
mediante parametro
permitido

130

bloqueado
como detector de presencia

25
4

no enviar
bloqueado

permitido

Envio inmediato

Envio tras final. tiem. minut. esc. y resto tiempo
permitido

bloqueado

bloqueado

bloqueado

5

1 Bit

Envia valor definido
Telegrama de encendido
Envia valor definido
Telegrama de apagado
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5
Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Armari garatge

E 05.01.004  Schneider Electric Industr  MTN6309xx KNX ARGUS presencia con Presencialvigil./regul. 1.0
regulador de luz + IR luz/infrarrojos 1335/1.0
Detector preséncia garatge
Al comenzar el bloqueo Telegrama de apagado
Tiempos
Disparo maestro es permitido
(depende de la luminosidad)
El tiempo es respecto del movimiento/ redisparable
Objeto Mastertrigger
Objeto Mastertrigger considera permitido
pausa de seguridad
Disparo es permitido
(independiente de la luminosidad)
Desconexion de minutero de escalera permitido
con objeto de disparo
El tiempo es respecto del objeto disparo redisparable
Objeto de disparo considera permitido
la pausa de seguridad
Minutero de escalera ajustable mediante parametro
Sobrescribir minutero de escalera al permitido
realizar la descarga
Minutero autoajustable de escalera bloqueado
(siempre redisparable)
Obj.factor de tiempo minutero de bloqueado
escalera
Base de tiempos para minutero de 1 Minuto
escalera
Factor de tiempo para 25
minutero de escalera (1-255)
Al recibir el umbral de desconexion Fin de minutero de escalera
E 05.01.012  Schneider Electric Industr  MTN649802 Actuador de persiana Pers.Toldo.Segu.Posic.Manual 1.1

Persiana garatge

Objetos Texto de Funcién
Descripcion
0 Objeto de movimiento Canal 1
modo manual
1 objeto de parada modo Canal 1
manual
2 Posicion altura modo Canal 1
manual
16 Respuesta altura Canal 1

REG-K/2x/10 con Acc.Manual 5700/1.1
Prioridad  Banderas Tipo
Low C-W--- 1 bit
Low C-W--- 1 bit
Low C-W--- 1 byte
Low CR-T-- 1 byte

Direcciones de Grupo

2/1/38
2/2/3S
2/3/3S

2/5/38
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante
Descripcion

Comentarios

El Armari garatge

Numero de pedido

Producto

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

E 05.01.012  Schneider Electric Industr  MTN649802 Actuador de persiana Pers.Toldo.Segu.Posic.Manual 1.1
REG-K/2x/10 con Acc.Manual 5700/1.1
Persiana garatge

General
Modo de accionamiento manual Funcionamiento bus y manual
Desbloqueo accionamiento manual permitido
Reposicion del accionamiento manual en bloqueado

funcién del tiempo
Escenas en general bloqueado
Extensioén para las escenas bloqueado
Estado tensién de la red bloqueado
Distancia minima entre mensajes de 200 ms

estado
Orden de prioridades funciones de nivel 1.Alarma;2.Alarma meteo;3.Bloqueo;4.Rango valido
superior
Funcion alarma de mal tiempo en general bloqueado
Desplazamiento de referencia en general bloqueado

Configuracion canal
Canal 1 modo de funcionamiento Persiana enrollable
Canal 2 modo de funcionamiento bloqueado
Canal 3 modo de funcionamiento bloqueado
Canal 4 modo de funcionamiento bloqueado
Canal 5 modo de funcionamiento bloqueado
Canal 6 modo de funcionamiento bloqueado
Canal 7 modo de funcionamiento bloqueado
Canal 8 modo de funcionamiento bloqueado

1: Persiana enrollable
Control automatico / preajustes bloqueado
Escenas bloqueado

Bloqueo manual inactivo

Calibracion bloqueado

Alarma de mal tiempo bloqueado
Funcion de alarma” bloqueado
Funcién de bloqueo bloqueado

Limites del intervalo de desplazamiento bloqueado
Comportamiento en caso de fallo bloqueado
Deteccion de estado permitido

Accionam. manual para fallo de permitido

tensiénde bus (hay tension de red)

1: Accionamiento
Parametros de accionamiento ampliados bloqueado

Base de tiempos tiempo de marcha altura 10 ms
Factor tiempo de desplazamiento 500

(100-64000)1 segundo = 1000 ms

Base de tiempo comun para aumentos 10 ms

tiempo desplazamiento / tiempo muerto
Factor aumento de tiempo 20

de desplazamiento subida
Pausa inv. en camb. dir. (1-255) 5
Factor * 100 ms, jjjDatos fabricante!!!
1: Mensajes de estado
Estado altura obj. Realim. activo
Estado modo automatico bloqueado
Tipo mensaje de bloqueo Bloqueo del accionamiento
Estado bloqueo del accionamiento bloqueado
E 05.01.013  Schneider Electric Industr  MTN649330 Regulador universal Regulacién universal 3242/1.0 1.0

Llum garatge

REG-K/2x230/300W
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5
Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Armari garatge

E 05.01.013  Schneider Electric Industr  MTN649330 Regulador universal Regulacién universal 3242/1.0 1.0
REG-K/2x230/300W
Llum garatge
Objetos Texto de Funciéon Prioridad Banderas Tipo Direcciones de Grupo
Descripcion
0 Objekto de conectacién Canal 1, general Low C-W--- 1 bit 11118
1 Objeto de regulacion Canal 1, general Low C-W--- 4 bit 1121118
2 Objeto de valor Canal 1, general Low C-W--- 1 byte 1/3/118
8 Realimentacion del Canal 1, realimentacion Low C--T-- 1 bit 1/4/11S
estado de conectacion
9 Realimentacion objeto Canal 1, realimentacién Low C--T-- 1 byte 1/5/118
valor/valor luminosidad
10 Objekto de conectacion Canal 2, general Low C-W--- 1 bit 1/1/128
11 Objeto de regulacion Canal 2, general Low C-W--- 4 bit 1121128
12 Objeto de valor Canal 2, general Low C-W--- 1 byte 1131128
18 Realimentacion del Canal 2, realimentacion Low C--T-- 1 bit 1/4/12S
estado de conectacion
19 Realimentacion objeto Canal 2, realimentacién Low C--T-- 1 byte 1/5/128
valor/valor luminosidad
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Armari garatge

Eos.m.ms Schneider Electric Industr  MTN649330

Llum garatge

Regulador universal
REG-K/2x230/300W

Regulacién universal 3242/1.0

Comportamiento a la vuelta de la
tensién al bus y descarga
Connectar estado

Estado objeto valor/valor luminosidad

1: curva de regulacion base

para curva de regulacion
Zonas para reduccién de tiempo
de regulacion

General
Canal 1 activado
Canal 2 activado
Canal 3 desactivado
Canal 4 desactivado
Escenas bloqueado
Funcioén central bloqueado
Tiempo de atenuacion idéntico bloqueado
con funcién central y escenas
Funcionamiento del canal permitido
Nebenstelleneingénge permitido
Error de estado desactivado
1: general
Valor de regulacién minimo en % 15
Valor de regulacién maximo en % 100
Comportamiento del encendido Luminosidad maxima
Curva de regulacion base Modificable
Objeto de regulacion conecta canal Solo Encendido, no Apagado
Objeto de valor conecta canal ENCENDER y APAGAR
Entrada de extensiones permitido
Tiempos de retardo bloqueado
Funcién de minutero de escalera desactivado

Schaltobjekt wirkt no ha variado
Escenas bloqueado
Funcioén central bloqueado
Funcion de nivel superior desactivado
Funcién de bloqueo desactivado

ninguna reaccion

obj. Realim. activo
obj. Realim. activo

1. Valor limite en % 25
2. Valor limite en % 50
3. Valor limite en % 75
Base de tiempos para seccion de 100ms
regulacion 1
Factor de tiempo para 230
seccion de regulacion 1 (1-255)
Base de tiempos para seccion de 100ms
regulacion 2
Factor de tiempo para 180
seccion de regulacion 2 (1-255)
Base de tiempos para seccion de 100ms
regulacion 3
Factor de tiempo para 120
seccion de regulacién 3 (1-255)
Base de tiempos para seccion de 100ms
regulacion 4
Factor de tiempo para 70
seccion de regulacién 4 (1-255)
Curva de reg. =Curva de regulacion base
x reduccion del tiempo de regul.

1: Reducciones del tiempo de regulacion
Obj.de reduccion de tiempo de regulacion desactivado
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Detalle de Edificios

PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido

Descripcion

Comentarios

El Armari garatge

Eos.m.ms Schneider Electric Industr  MTN649330

Llum garatge

Regulador universal
REG-K/2x230/300W

Programa de Aplicacion

Estado de Finalizacion

Regulacién universal 3242/1.0

Formato reduccién de tiempo

de regulacion

Set 0: Dimmzeitverklrzung
Encender para tel. de conectacion y
minutero de escalera a
para telegramas de regulacion a
apagar para minutero de escalera a
para telegramas de valor a
para telegramas de escenas en
para funciones de nivel superior a

Posibilidades 1 a 3

2: general
Valor de regulaciéon minimo en %
Valor de regulacion maximo en %
Comportamiento del encendido
Curva de regulacion base
Objeto de regulacion conecta canal
Objeto de valor conecta canal
Entrada de extensiones
Tiempos de retardo
Funcién de minutero de escalera
Schaltobjekt wirkt
Escenas
Funcién central
Funcion de nivel superior
Funcién de bloqueo
Comportamiento a la vuelta de la
tensién al bus y descarga
Connectar estado
Estado objeto valor/valor luminosidad

2: curva de regulacion base
1. Valor limite en %
2. Valor limite en %
3. Valor limite en %

Base de tiempos para seccion de
regulacion 1

Factor de tiempo para

seccioén de regulacion 1 (1-255)
Base de tiempos para seccion de
regulacion 2

Factor de tiempo para

seccion de regulacién 2 (1-255)
Base de tiempos para seccion de
regulacion 3

Factor de tiempo para

seccion de regulacién 3 (1-255)
Base de tiempos para seccion de
regulacion 4

Factor de tiempo para

seccion de regulacion 4 (1-255)
Curva de reg. =Curva de regulacion base
x reduccion del tiempo de regul.

2: Reducciones del tiempo de regulacion
Obj.de reduccion de tiempo de regulacion
para curva de regulacién
Zonas para reduccién de tiempo
de regulacion
Formato reduccién de tiempo
de regulacion
Set 0: Dimmzeitverklirzung

1-100 %

2%

6 %

50 %

20 %
32%

2%
bloqueado

15

100

Luminosidad maxima
Lamparas incandescentes
Solo Encendido, no Apagado
ENCENDER y APAGAR
permitido

bloqueado

desactivado

no ha variado

bloqueado

bloqueado

desactivado

desactivado

ninguna reaccion

obj. Realim. activo
obj. Realim. activo

25
50
75
100ms

230
100ms
180
100ms
120
100ms

70

desactivado

1-100 %
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Detalle de Edificios PFG + Schneider 5

Dispositivo Fabricante Niimero de pedido Producto Programa de Aplicacion
Descripcion
Comentarios Estado de Finalizacién

El Armari garatge

E 05.01.013  Schneider Electric Industr  MTN649330 Regulador universal Regulacién universal 3242/1.0
REG-K/2x230/300W
Llum garatge

Encender para tel. de conectacion y 2%
minutero de escalera a

para telegramas de regulacion a 6 %
apagar para minutero de escalera a 50 %

para telegramas de valor a 20 %

para telegramas de escenas en 32 %

para funciones de nivel superior a 2%

Posibilidades 1 a 3 bloqueado
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