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Power Transmission

Descripcion del producto
optibelt VB Correas trapeciales clasicas DIN 2215

Estructura/caracteristicas

Las correas trapeciales clasicas Optibelt VB se fabrican con el
mismo proceso de produccién que las correas trapeciales est
rechas Optibelt SK de alto rendimiento.

Soporte de caucho

Cuerda de traccién

Nocleo de caucho

Tejido de recubrimiento

Los componentes utilizados estan adaptados a las potencias
nominales Optibelt Py. Estos valores son significativamente supe-
riores a los indicados en la norma DIN 2218. Ello permite
transmisiones con una seguridad de servicio mayor, especialmen-
te en situaciones criticas y se evitan sobrecargas en los acciona-
mientos existentes.

@ Las correas trapeciales cldsicas Optibelt VB tienen una relacién
altura/anchura de aprox. 1:1,6.

® No debe superarse la velocidad de la correa vpgy ~ 30 m/s.

@ la frecuencia de flexién admisible es considerablemente menor
en comparacién con las correas trapeciales estrechas. El valor
méximo es fg max = 80 s,

Aplicaciones

Las correas trapeciales clasicas Optibelt VB se emplean preferen-
temente como recambio en la industria de construccién de maqui-
naria. Para accionamientos nuevos se recomienda casi siempre,
por razones de espacio y coste, las correas trapeciales estrechas
de alto rendimiento. Unicamente se utilizan en los accionamientos
especiales de la industria de construccién de maquinaria como,
por ejemplo, en los accionamientos trapecial-planocs. Con las

Tabla 3

Perfil DIN 2215 (5) 6
ISO 4184 -

Ancho superior de la correa (mm) b, =~ 5 o)
Ancho estdndar (mm) by 4,2 53
Altura de la correa (mm) h ~ 3 4
Distancia (mm) hg = 1,3 1,6
E:i?{nreet::(;g?ngr?clli%o (mm) dd min 20 28
Peso por metro (kg/m) =
Max. Frecuencia de flexién (s) fo max =
Velocidad max. de la correa (m/s) Vinax

ejecuciones especiales se pueden resolver transmisiones pro-
blematicas, sobre todo en el sector de maquinaria para jardineria
y en maquinaria agricola. En los sectores mencionados se aplican
unos métodos de construccién y calculo especiales no contempla-
dos en este manual. En estos casos le rogamos nos comunique las
especificaciones técnicas.

Estandarizacion/dimensiones

Las correas trapeciales clasicas Optibelt VB con los perfiles Y/6,
Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32 y E/40 estdn normalizadas
segin DIN 2215 e ISO 4184.

Pueden suministrarse otros perfiles no normalizados ISO 5, 8, 20
y 25. Estos perfiles deberan evitarse en lo posible por razones de
intercambio y racionalizacién.

La norma ISO 4184 especifica los desarrollos de refe-
rencia para las longitudes de la correa. La denomina-
cionde la correa trapecial por desarrollo interior L; sera
sustituida por el desarrollo de referencia Ly. Para los
factores de conversion de desarrollo de referencia a
desarrollo interior véase la pagina 141.
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20 25 33 42 48 57 63 8,1 12
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0,018 0,026 0,042 0,064 0,109 0,196 0,266 0,324 0,420 0,668 0,958

80
30


Toni
Ressaltat

Toni
Ressaltat

Toni
Ressaltat

Toni
Ressaltat

Toni
Ressaltat

Toni
Ressaltat

Toni
Ressaltat

Toni
Ressaltat

Toni
Ressaltat




