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Engrasadores hidráulicos

Hidráulico recto DIN 71412 tipo A
Cabeza esférica, templada según normas DIN.

Artículo

1100701
1100703
1100704
1100737
1100750
1110704
1110737
1120704
1120737

5241057
5241058

5313742

5241068

1100905
1100907
1100908
1100951
1110907
1110908
1120907
1120908

1101109
1101110
1101111
1101139
1101152
1101156
1101167
1111109
1111111
1111156
1111457
1121109
1121111
1121156

1101457
1101468
1101412
1101413
1101414
1101415
1121457          
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Medida/paso-hilos

M5x0,8

M6x0,75

M6x1,0

1/4”-28 SAE 

1/4”-20 WHIT

M6x1,0

1/4”-28 SAE 

M6x1,0

1/4”-28 SAE 

M6x1,0

1/4”-28 SAE 

M6x1,0

5/16”-24 SAE

M7x1,0

M8x1,0

M8x1,25

5/16”-18 WHIT

M8x1,0

M8x1,25

M8x1,0

M8x1,25

M10x1,0

M10x1,25

M10x1,5

3/8”-24 SAE

3/8”-16 WHIT

1/8”-28 BSP

1/8”-27 NPT

M10x1,0

M10x1,5

1/8”-28 BSP

1/4”-19BSP

M10x1,0

M10x1,5

1/8”-28 BSP

1/4”-19 BSP

1/4”-18 NPT

M12x1,0

M12x1,25

M12x1,5

M12x1,75

1/4”-19BSP 

Material
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Precio 
100 uds.

24,42
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13,44
59,71
59,71

126,49
126,49

44,71
44,71

98,84

17,03

16,96
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16,96
16,96
68,89
68,89

144,87
144,87

19,04
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19,04
19,04
19,04
19,04
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77,73
77,40
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118,37
162,53
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43,76
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307,04

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 

Engrasadores hidráulicos de cabeza esférica DIN 71412 (ISO 3799, ISO 6392)
Tipo cónico en acero zincado brillante y pasivado.

Tipos especiales disponibles en latón y acero inoxidable V2A.

Los engrasadores hidráulicos UMETA presentan una rosca cónica, el diámetro de la cabeza es de 6,5 - 0,2 mm.

Bajo demanda, UMETA puede fabricar engrasadores con diferentes medidas, roscas, tipos de rosca (por ejemplo, rosca cilíndrica),

con otras presiones de abertura...

Como boquilla, aconsejamos el conector hidráulico 515/G - 516/G.

Para su protección y conservación, aconsejamos el uso de tapones de plástico.
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